
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS 81-76
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Ειδικές εφαρµογές για ανελκυστήρες 

επιβατών και επιβατών- αγαθών- Μέρος 76: Εκκένωση ατόµων µε ειδικές ανάγκες  χρησιοποιώντας ανελκυστήρες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passengers and goods passenger 

lifts - Part 76: Evacuation of disabled persons using lifts
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS 81-83
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Υφιστάµενοι ανελκυστήρες - Μέρος 83: 

Κανόνες για την  βελτίωση της αντίστασης έναντι βανδαλισµού
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts - Part 83: Rules for the improvement of the 

resistance against vandalism
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS 1187
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μέθοδοι δοκιµής για εξωτερική έκθεση στεγών σε φωτιά
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Test methods for external fire exposure to roofs
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS 13126-14
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Είδη κιγκαλερίας, εξαρτήµατα για παράθυρα και µπαλκονόπορτες- Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής- Μέρος 14: 

Στερεωτικά φύλλων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Building hardware, fittings for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 14: Sash 

fasteners
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS 15399
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα Παροχής Αερίου-Κατευθυντήριες γραµµές για συστήµατα διαχείρισης  ∆ικτύων ∆ιανοµής Αερίου
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Gas Supply Systems - Guidelines for Management systems for Gas Distribution Network
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΕΝ 16123
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/04
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Χαρακτηρισµός αποβλήτων - Καθοδήγηση για την επιλογή και εφαρµογή µεθόδων διαλογής
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Characterization of waste - Guidance on selection and application of screening methods
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου CEN/TR 16130
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος -
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Characterization of waste - On-site verification
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου CEN/TR 16176
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/01
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος -
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Characterization of waste - Screening methods for elemental composition by X-ray fluorescence spectrometry for on-

site verification
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS 16229
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Χαρακτηρισµός αποβλήτων-∆ειγµατοληψία και ανάλυση ασθενών κυανιούχων οξέων που εκχέονται σε κλειστούς 

υδάτινους αποδέκτες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Characterization of waste - Sampling and analysis of weak acid dissociable cyanide discharged into tailings ponds
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΕΝ 16306
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μέθοδοι δοκιµής φυσικών λίθων - Προσδιορισµός της αντοχής του µαρµάρου σε υδροθερµικούς κύκλους
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Natural stone test methods - Determination of resistance of marble to thermal and moisture cycles
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS 16428
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος ∆ιαλειτουργικότητα βιοµετρικών προφίλ - Βέλτιστες πρακτικές για τη λήψη σταθερών δεκαδακτυλικών 

αποτυπωµάτων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Biometrics Interoperability profiles - Best Practices for slap tenprint captures
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου CLC/TR 50117.08
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/01
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Οµοαξονικά καλώδια για δίκτυα καλωδίων διανοµής - Μέρος 8:Επισκευή και αντικατάσταση των κατεστραµµένων 

θαµµένων καλωδίων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Coaxial cables used in cabled distribution networks - Part 8: Repair and substitute of damaged buried cables
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 81-21+A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
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[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Ανελκυστήρες για τη µεταφορά 
προσώπων και αγαθών - Μέρος 21: Καινούργιοι ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών σε υφιστάµενα κτίρια

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New 
passenger and goods passenger lifts in existing buildings

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 397:2012+A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βιοµηχανικά κράνη ασφαλείας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Industrial safety helmets
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 671-1 Ε3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα µε εύκαµπτους σωλήνες - Μέρος 1 : Πυροσβεστικές φωλιές µε 

ηµιάκαµπτο σωλήνα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose reels with semi-rigid hose
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 671-2 Ε3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα µε εύκαµπτους σωλήνες - Μέρος 2 : Πυροσβεστικές φωλιές µε 

επιπεδούµενους εύκαµπτους σωλήνες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 2: Hose systems with lay-flat hose
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 846-14
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μέθοδοι δοκιµής για βοηθητικά στοιχεία τοιχοποιίας - Μέρος 14: Προσδιορισµός της αρχικής διατµητικής αντοχής 

µεταξύ του προκατασκευασµένου µέρους σύµµικτου υπέρθυρου και της υπερκείµενης τοιχοποιίας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Methods of test for ancillary components for masonry - Part 14: Determination of the initial shear strength between 

the prefabricated part of a composite lintel and the masonry above it
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 966:2012+A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κράνη για αεραθλήµατα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Helmets for airborne sports
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1078:2012+A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κράνη για ποδηλάτες και για χρήστες τροχοπέδιλων και πατινιών
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1264-2+A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υδραυλικά συστήµατα επιφανειών για θέρµανση και ψύξη που λειτουργούν µε νερό -Μέρος 2: Ενδοδαπέδια 

θέρµανση: Μέθοδοι επιβεβαίωσης για τον προσδιορισµό της θερµικής απόδοσης µε υπολογισµούς και µεθόδους 
δοκιµής

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 2: Floor heating: Prove methods for the 
determination of the thermal output using calculation and test methods

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1730 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Έπιπλα - Τραπέζια - Μέθοδοι δοκιµών για προσδιορισµό ευστάθειας, ανθεκτικότητας και αντοχής
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Furniture - Tables - Test methods for the determination of stability, strength and durability
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1744-1+A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/06
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος ∆οκιµές για τον προσδιορισµό των χηµικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Χηµική ανάλυση
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1793-1 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/06
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος ∆ιατάξεις  µείωσης θoρύβoυ oδικής κυκλoφoρίας - Μέθοδος δοκιµής για τον προσδιορισµό της ακουστικής επίδοσης 

- Μέρος 1: Ενδογενή χαρακτηριστικά ηχοαπορρόφησης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 1: Intrinsic 

characteristics of sound absorption
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1793-2 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/07
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος ∆ιατάξεις µείωσης θoρύβoυ oδικής κυκλoφoρίας - Μέθοδος δοκιµής για τον προσδιορισµό της ακουστικής επίδοσης -

Μέρος 2: Ενδογενή χαρακτηριστικά ηχοµόνωσης αερόφερτου ήχου υπό συνθήκες διάχυτου ηχητικού πεδίου
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 2: Intrinsic 

characteristics of airborne sound insulation under diffuse sound field conditions
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1793-6
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/07

(c) ΕΛΟΤ 01/04/2013 ΣΕΛΙ∆Α 2



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

[Έγγρ] Ελλην.τίτλος ∆ιατάξεις µείωσης θoρύβoυ oδικής κυκλoφoρίας - Μέθοδος δοκιµής για τον προσδιορισµό της ακουστικής επίδοσης -
Μέρος 6: Ενδογενή χαρακτηριστικά - Επιτόπιες τιµές ηχοµόνωσης αερόφερτου ήχου υπό συνθήκες άµεσου ηχητικού 
πεδίου

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 6: Intrinsic 
characteristics - In situ values of airborne sound insulation under direct sound field conditions

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1839 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προσδιορισµός των ορίων έκρηξης για αέρια και ατµούς
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Determination of explosion limits of gases and vapours
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1915-1 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξοπλισµός επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών - Γενικές απαιτήσεις- Μέρος 1: Βασικές απαιτήσεις ασφαλείας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aircraft ground support equipment - General requirements - Part 1: Basic safety requirements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1957 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος 'Επιπλα-Κρεβάτια και στρώµατα- Μέθοδοι δοκιµής για τον προσδιορισµό λειτουργικών χαρακτηριστικών και κριτήρια 

αξιολόγησης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Furniture - Beds and mattresses - Test methods for the determination of functional characteristics and assessment 

criteria
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2115
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά- Κράµα αλουµινίου 2117-Τ42- Σύρµατα για συµπαγείς ήλους - D <= 10 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Aluminium alloy 2117-T42 - Wire for solid rivets - D <= 10 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2116
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Kράµα αλουµινίου 2017Α-T42 - Σύρµατα για συµπαγείς ήλους - D <=  10 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Aluminium alloy 2017A-T42 - Wire for solid rivets - D <= 10 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2117
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά- Κράµα αλουµινίου AL-P5056A (5056A)-H32- Σύρµατα για συµπαγείς ήλους - D <= 10 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Aluminium alloy AL-P5056A (5056A)-H32 - Wire for solid rivets - D <= 10 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2133 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Επικαδµίωση χαλύβων µε προδιαγεγραµµένη αντοχή εφελκυσµού <= 1450 ΜΡα, χαλκού, 

κραµάτων χαλκού και κραµάτων νικελίου
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cadmium plating of steels with specified tensile strength <= 1 450 MPa, copper, copper alloys and 

nickel alloys
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2205
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -Χάλυβας FE- L1502 (25CrMo4) - 900 MPa <= Rm <= 1 100 MPa - Bars - De <= 40 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PL1502 (25CrMo4) - 900 MPa <= Rm <= 1 100 MPa - Bars - De <= 40 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2209
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -Χάλυβας FE- PL1502 (25CrMo4) - 900 MPa <= Rm  <=  1 100 MPa - Ελάσµατα, ταινίες και 

πλάκες - 0,5 mm  <=  a  <=  20 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PL1502 (25CrMo4) - 900 MPa  <=  Rm  <=  1 100 MPa - Sheets, strips and plates - 0,5 

mm  <=  a  <=  20 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2213
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PL1505 (15CrMoV6)- Από τήξη στον αέρα - Με βαφή και ανόπτηση - Ράβδοι- 

De <= 16 mm - 980 MPa <= Rm <= 1 180 Mpa
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PL1505 (15CrMoV6) - Air melted - Hardened and tempered - Bars - De <= 16 mm - 980 

MPa<= Rm <= 1 180 MPa
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2234
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, πυράντοχα - Tεχνική προδιαγραφή
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Technical specification
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-001
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λαµπτήρες πυράκτωσης- Μέρος 001: Τεχνικές προδιαγραφές
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 001: Technical specification
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[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-011
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 011: Λυχνία, κωδικός 85 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 011: Lamp, code 85 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-012
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/02
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες πυράκτωσης- Μέρος 012: Λυχνία, κωδικός 95 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 012: Lamp, code 95 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-013
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες  πυράκτωσης - Μέρος 013: Λυχνία, κωδικός 301 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 013: Lamp, code 301 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-014
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 014: Λυχνία, κωδικός 303 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 014: Lamp, code 303 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-015
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες πυράκτωσης- Μέρος 015: Λυχνία, κωδικός 304 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 015: Lamp, code 304 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-016
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -  Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 016: Λυχνία, κωδικός 305 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 016: Lamp, code 305 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-017
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά  - Λυχνίες  πυράκτωσης- Μέρος 017: Λυχνία, κωδικός 306 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 017: Lamp, code 306 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-018
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης -  Μέρος 018: Λυχνία, κωδικός 307 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 018: Lamp, code 307 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-019
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 019: Λυχνία, κωδικός 308 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 019: Lamp, code 308 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-020
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες πυράκτωσης- Μέρος 020: Λυχνία, κωδικός 311 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 020: Lamp, code 311 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-051
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 051: Λυχνία, κωδικός 1163 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 051: Lamp, code 1163 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-052
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 052: Λυχνία, κωδικός 1222 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 052: Lamp, code 1222 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-053
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 053: Λυχνία, κωδικός 1308 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 053: Lamp, code 1308 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-054
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -  Λυχνίες, πυράκτωσης- Μέρος 054: Λυχνία, κωδικός 1317 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 054: Lamp, code 1317 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8
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*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-055
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης -  Μέρος 055: Λυχνία, κωδικός 1495 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 055: Lamp, code 1495 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-056
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 056: Λυχνία, κωδικός 1506 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 056: Lamp, code 1506 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-057
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 057: Λυχνία, κωδικός 1512 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 057: Lamp, code 1512 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-058
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 058: Λυχνία, κωδικός 1524 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 058: Lamp, code 1524 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-059
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης- Μέρος 059: Λυχνία, κωδικός 1591 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 059: Lamp, code 1591 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-060
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 060: Λυχνία, κωδικός 1619 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 060: Lamp, code 1619 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-061
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 061: Λυχνία, κωδικός 1683 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series -  Lamps, incandescent - Part 061: Lamp, code 1683 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-062
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 062: Λυχνία, κωδικός 1810 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 062: Lamp, code 1810 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-063
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης -  Μέρος 063: Λυχνία, κωδικός 1815 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series -  Lamps, incandescent - Part 063: Lamp, code 1815 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-064
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 064: Λυχνία, κωδικός 1819 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 064: Lamp, code 1819 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-065
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 065: Λυχνία, κωδικός 1820 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 065: Lamp, code 1820 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-066
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 066: Λυχνία, κωδικός 1829 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series -  Lamps, incandescent - Part 066: Lamp, code 1829 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-067
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 067: Λυχνία, κωδικός 1843 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 067: Lamp, code 1843 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-068
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 068: Λυχνία, κωδικός 1864 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series -  Lamps, incandescent - Part 068: Lamp, code 1864 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8
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*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-069
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 069: Λυχνία, κωδικός 1978 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 069: Lamp, code 1978 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-070
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης -  Μέρος 070: Λυχνία, κωδικός 2232 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 070: Lamp, code 2232 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-071
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 071: Λυχνία, κωδικός 3011 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 071: Lamp, code 3011 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-072
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 072: Λυχνία, κωδικός 3912 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 072: Lamp, code 3912 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-073
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 073: Λυχνία, κωδικός 4174 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 073: Lamp, code 4174 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-074
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 074: Λυχνία, κωδικός 5086 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 074: Lamp, code 5086 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-075
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 075: Λυχνία, κωδικός 5448 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 075: Lamp, code 5448 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-076
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 076: Λυχνία, κωδικός 5678 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 076: Lamp, code 5678 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-077
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 077: Λυχνία, κωδικός 6832 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 077: Lamp, code 6832 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-078
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης- Μέρος 078: Λυχνία, κωδικός 6838 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 078: Lamp, code 6838 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-079
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 079: Λυχνία, κωδικός 6839 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 079: Lamp, code 6839 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-080
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 080: Λυχνία, κωδικός 7007-704 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 080: Lamp, code 7007-704 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-081
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 081: Λυχνία, κωδικός 7070 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 081: Lamp, code 7070 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-082
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 082: Λυχνία, κωδικός 7079 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 082: Lamp, code 7079 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8
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*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-083
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 083: Λυχνία, κωδικός 7152 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 083: Lamp, code 7152 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-084
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/25
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 084: Λυχνία, κωδικός 7153 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 084: Lamp, code 7153 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-085
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 085: Λυχνία, κωδικός 7265 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 085: Lamp, code 7265 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-086
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης -Μέρος 086: Λυχνία, κωδικός 7333 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 086: Lamp, code 7333 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-087
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 087: Λυχνία, κωδικός 7341 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 087: Lamp, code 7341 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-088
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 088: Λυχνία, κωδικός Α7512-12 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 088: Lamp, code A7512-12 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-089
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 089: Λυχνία, κωδικός Α7512-24 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 089: Lamp, code A7512-24 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-090
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 090: Λυχνία, κωδικός 7683 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 090: Lamp, code 7683 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-091
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 091: Λυχνία, κωδικός 7714 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 091: Lamp, code 7714 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-092
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 092: Λυχνία, κωδικός 7715 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 092: Lamp, code 7715 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-093
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 093: Λυχνία, κωδικός 7839 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 093: Lamp, code 7839 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-094
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 094: Λυχνία, κωδικός 8022 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 094: Lamp, code 8022 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-095
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 095: Λυχνία, κωδικός 8552 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 095: Lamp, code 8552 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-096
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 096: Λυχνία, κωδικός 72301-6 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 096: Lamp, code 72301-6 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8
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*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-097
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 097: Λυχνία, κωδικός 72601-12 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 097: Lamp, code 72601-12 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-098
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 098: Λυχνία, κωδικός 416650 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 098: Lamp, code 416650 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-099
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 099: Λυχνία, κωδικός 416700 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 099: Lamp, code 416700 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2240-100
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες, πυράκτωσης - Μέρος 100: Λυχνία, κωδικός 2078 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 100: Lamp, code 2078 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2241
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κάλυκες λαµπτήρων - ∆ιαστάσεις
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamp caps - Dimensions
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2242
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συσφιξη ηλεκτρικών καλωδίων µε αγωγούς καθορισµένους απο τα EN 2083, EN 4434 και  EN 

2346
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Crimping of electric cables with conductors defined by EN 2083, EN 4434 and EN 2346
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2245
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Αγωγοί για υγρά και αέρια- Ορισµοί
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Pipelines for liquids and gases - Definitions
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2252
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας  FE-PL1505 (15CrMoV6) - 1 080 MPa <=  Rm <=   1 250 MPa - Σφυρήλατα-  De <+

100 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PL1505 (15CrMoV6) - 1 080 MPa <= Rm <= 1 250 MPa - Forgings - De <= 100 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2267-002
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικά καλώδια γενικής χρήσης - Θερµοκρασίες λειτουργίας µεταξύ - 55 °C και 260 °C - 

Μέρος 002: Γενικά
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 260 °C - 

Part 002: General
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2267-009
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά – Ηλεκτρικά καλώδια για γενική χρήση-   Θερµοκρασίες λειτουργίας - 55 °C και 260°C - Μέρος 

009:Oικογένεια DRA, σύνολα απλού και πολλαπλού πυρήνα - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 260 °C - 

Part 009: DRA family, single and multicore assembly - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2283 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - ∆οκιµές καλωδιώσεων αεροσκαφών
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Testing of aircraft wiring
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2311 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - ∆ακτύλιοι µε χιτώνιο αυτολύπανσης  - Τεχνική προδιαγραφή
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Bushes with self-lubricating liner - Technical specification
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2349-201
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για ηλεκτρονόµους και διακόπτες - Μέρος 201: Οπτικός 

έλεγχος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 201: Visual inspection
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8
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*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2349-304
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για ηλεκτρονόµους και διακόπτες - Μέρος 304: Χρόνος 

λειτουργίας και ανακούφισης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 304: Operate and release time
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2434-001
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Βαφές και βερνίκια - Τελική επίστρωση βαφής πολυουρεθάνης, δύο συστατικών, ψυχρού 

πολυµερισµού - Μέρος 001: Βασικές απαιτήσεις
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Paints and varnishes - Two component cold curing polyurethane finish - Part 001: Basic 

requirements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2434-002
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Βαφές και βερνίκια - Τελική επίστρωση βαφής πολυουρεθάνης, δύο συστατικών, ψυχρού 

πολυµερισµού - Μέρος 002: Υψηλή  αντίσταση σε χηµικά
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Paints and varnishes - Two component cold curing polyurethane finish - Part 002: High chemical 

resistance
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2434-003
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Βαφές και βερνίκια - Τελική επίστρωση βαφής πολυουρεθάνης, δύο συστατικών, ψυχρού 

πολυµερισµού - Μέρος 003: Ευέλικτης και υψηλής αντοχής υγρό για τα εσωτερικά
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Paints and varnishes - Two component cold curing polyurethane finish - Part 003: Flexible and 

high fluid resistance for interior
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2434-004
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Βαφές και βερνίκια - Τελική επίστρωση βαφής πολυουρεθάνης, δύο συστατικών, ψυχρού 

πολυµερισµού - Μέρος 004: Υψηλή  ελαστικότητα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Paints and varnishes - Two component cold curing polyurethane finish - Part 004: High flexibility
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2435-003
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Βαφές και βερνίκια - Υπόστρωµα ανθεκτικό στη διάβρωση δύο συστατικών ψυχρού 

πολυµερισµού- Μέρος 003: Υψηλή αντοχή στη διάβρωση και τα ρευστά
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Paints and varnishes - Corrosion resistant chromated two component cold curing primer - Part 

003: High corrosion and fluid resistance
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2438
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -Χάλυβας FE- PL2102 (35NiCr6) - 900 MPa <= Rm <=1 100 MPa - Bars - De <= 40 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PL2102 (35NiCr6) - 900 MPa <=  Rm <=  1 100 MPa - Bars - De <=  40 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2439
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PL2102 (34NiCr6) - 900 MPa <= Rm <+1 100 MPa - Σφυρήλατα- De <= 40 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PL2102 (34NiCr6) - 900 MPa <=  Rm <=  1 100 MPa - Forgings - De <=  40 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2446
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -Χάλυβας FE- PL1503 (35CrMo4) - 1 100 MPa <= Rm <= 1 300 MPa - Bars - De <= 25 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PL1503 (35CrMo4) - 1 100 MPa <= Rm <= 1 300 MPa - Bars - De <= 25 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2448
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -Χάλυβας FE- PL1503 (35CrMo4) - 900 MPa <= Rm <= 1 100 MPa - Bars - De <=40 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PL1503 (35CrMo4) - 900 MPa <= Rm <= 1 100 MPa - Bars - De <= 40 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2460
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PM1901 (X12CrNi13) - 600 MPa <= Rm <=800 MPa - Bars - De <= 70 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PM1901 (X12CrNi13) - 600 MPa <= Rm <= 800 MPa - Bars - De <= 70 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2461
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -Χάλυβας FE- PM1901 (X12CrNi13) - 600 MPa <= Rm<= 800 MPa - Σφυρήλατα - De <=70 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PM1901 (X12CrNi13) - 600 MPa <= Rm <= 800 MPa - Forgings - De <= 70 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2466
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PA3901 (X2CrNi19-11) -Ανοπτηµένος-Σφυρήλατα- De <= 100 mm
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[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PA3901 (X2CrNi19-11) - Softened - Forgings - De <= 100 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2481
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας  FE-PL2108 (35NiCrMo16) - 1 250 MPa <= Rm <= 1 400 MPa - Σφυρήλατα - De <=

75 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PL2108 (35NiCrMo16) - 1 250 MPa <= Rm <= 1 400 MPa - Forgings - De <= 75 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2482
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PL2108 (35NiCrMo16) - 1 100 MPa <= Rm <=   1 300 MPa - Ράβδοι- De <= 100 

mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PL2108 (35NiCrMo16) - 1 100 MPa <= Rm <= 1 300 MPa - Bars - De <= 100 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2483
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PL2108 (35NiCrMo16) - 1 100 MPa <= Rm <=   1 300 MPa - Σφυρήλατα - De <=

100 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PL2108 (35NiCrMo16) - 1 100 MPa <= Rm <= 1 300 MPa - Forgings - De <= 100 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2491 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ξηρά λιπαντικά από δισουλφίδιο του µολυβδενίου - Μέθοδοι επικάλυψης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Molybdenum disulphide dry lubricants - Coating methods
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2535
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Εναπόθεση κενού του καδµίου
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Vacuum deposition of cadmium
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2543
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -Χάλυβας FE-PL1502 (25CrMo4) - Ανοπτηµένο - Ελασµα και ταινία-0,3 mm <= a <= 2 mm - για 

περικόχλιο ασφαλείας σε στρέψη
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PL1502 (25CrMo4) - Annealed - Sheet and strip - 0,3 mm <= a <= 2 mm - For prevailing 

torque nuts
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2591-214 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Στοιχεία ηλεκτρικής και οπτικής σύνδεσης - Μέθοδοι δοκιµών- Μέρος 214:Κεραυνικό πλέγµα,

παλµός ρεύµατος και τάσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 214: Lightning strike, current 

and voltage pulse
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2591-307 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Στοιχεία ηλεκτρικής και οπτικής σύνδεσης - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 307: Αλατονέφωση
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 307: Salt mist
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2591-402 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Στοιχεία ηλεκτρικής και οπτικής σύνδεσης - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 402: Πλήγµα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 402: Shock
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2591-403 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Στοιχεία ηλεκτρικής και οπτικής σύνδεσης - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 403: Hµιτovειδείς και 

τυxαίες δovήσεις
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 403: Sinusoidal and random 

vibration
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2714-002 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, µονόκλωνα και πολύκλωνα για γενική χρήση - Θερµοκρασίες 

λειτουργίας µεταξύ - 55 C και 260 C - Μέρος 002: Θωρακισµένα και επενδεδυµένα - Γενικά
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 

55 °C and 260 °C - Part 002: Screened and jacketed - General
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2755
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λεία σφαιρικά έδρανα απο χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση µε αυτολυπαινόµενο υπόστρωµα-

Αυξανόµενου φορτίου σε θερµοκρασία περιβάλλοντος- Τεχνική προδιαγραφή
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[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Bearings, spherical plain in corrosion resisting steel with self-lubricating liner - Elevated load at 
ambient temperature - Technical specification

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2756
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λυχνίες  πυράκτωσης- Μέθοδοι δοκιµών
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Lamps, incandescent - Test methods
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤEN 2757
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Σύστηµα συγκολλητικών υλών- Μέθοδος δοκιµής- Προσδιορισµός υπολειµµάτων εγχυτήρων 

απο ξήρανση και ανάφλεξη
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Structural adhesives system - Test method - Determination of the drying and ignition residues of 

primers
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2812
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Aerospace series - Απογύµνωση των ηλεκτρικών καλωδίων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Stripping of electric cables
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2817
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας  FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Αναλώσιµο ηλεκτρόδιο από ανάτηξη - Με 

κατεργασία διαλυτοποίησης και κατακρήµνισης - Ράβδος για µηχανουργική κατεργασία - a or  D <= 200 mm - Rm <=1 
070 Mpa

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Consumable electrode remelted - Solution treated and 
precipitation treated - Bar for machining - a or D <= 200 mm - Rm <= 1 070 MPa

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2824
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά – Συµπεριφορά σε καύση των µη µεταλλικών υλικών υπό την επίδραση της ακτινοβολίας 

θερµότητας και φλογών- Προσδιορισµός της πυκνότητας του καπνού και αερίων συστατικών στον καπνό των υλικών-
Συσκευές εξοπλισµού δοκιµών και µέσα ενηµέρωσης

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Burning behaviour of non-metallic materials under the influence of radiating heat and flames - 
Determination of smoke density and gas components in the smoke of materials - Test equipment apparatus and 
media

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2825
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά – Συµπεριφορά στην καύση των µη µεταλλικών υλικών υπό την επίδραση της ακτινοβολίας 

θερµότητας και φλογών- Προσδιορισµός της  πυκνότητας του καπνού
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Burning behaviour of non metallic materials under the influence of radiating heat and flames - 

Determination of smoke density
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2826
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συµπεριφορά στην καύση των µη µεταλλικών υλικών υπό την επίδραση της ακτινοβολίας 

θερµότητας και φλογών- Προσδιορισµός των εξαρτηµάτων υγραερίου στον καπνό
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Burning behaviour of non metallic materials under the influence of radiating heat and flames - 

Determination of gas components in the smoke
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2835
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Χλωροπρενίου (CR)- Αντοχή στη θερµοκρασία- Σκληρότητα 40 IRHD
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Chloroprene rubber (CR) - Heat resistance - Hardness 40 IRHD
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2836
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Χλωροπρενίου (CR)- Αντοχή στη θερµοκρασία- Σκληρότητα 50 IRHD
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Chloroprene rubber (CR) - Heat resistance - Hardness 50 IRHD
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2837
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Χλωροπρενίου (CR) - Αντοχή στη θερµοκρασία - Σκληρότητα 60 IRHD
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Chloroprene rubber (CR) - Heat resistance - Hardness 60 IRHD
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2838
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό χλωροπρενίου- Αντίσταση θερµότητας- Σκληρότητα 70 IRHD
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Chloroprene rubber (CR) - Heat resistance - Hardness 70 IRHD
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2839
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
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[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό χλωροπρενίου- Αντίσταση θερµότητας- Σκληρότητα 80 IRHD
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Chloroprene rubber (CR) - Heat resistance - Hardness 80 IRHD
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2840
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου- Αντίσταση σε ορυκτέλαιο- Σκληρότητα 50 IRHD
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Mineral oil resistant - Hardness 50 IRHD
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2841
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου- Αντίσταση σε ορυκτέλαιο- Σκληρότητα 60 IRHD
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Mineral oil resistant - Hardness 60 IRHD
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2842
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου- Αντίσταση σε ορυκτέλαιο- Σκληρότητα 70 IRHD
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Mineral oil resistant - Hardness 70 IRHD
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2843
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου- Αντίσταση σε ορυκτέλαιο- Σκληρότητα 80 IRHD
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Mineral oil resistant - Hardness 80 IRHD
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2844
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου- Αντίσταση σε ορυκτέλαιο- Σκληρότητα 90 IRHD
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Mineral oil resistant - Hardness 90 IRHD
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2845
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου- Αντίσταση σε καύσιµο και συνθετικό λάδι- 

Σκληρότητα 50 IRHD
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Fuel and synthetic oil resistant - Hardness 50 IRHD
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2846
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου- Αντίσταση σε καύσιµο και συνθετικό λάδι- 

Σκληρότητα 60 IRHD
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Fuel and synthetic oil resistant - Hardness 60 IRHD
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2847
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου- Αντίσταση σε καύσιµο και συνθετικό λάδι- 

Σκληρότητα 70 IRHD
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Fuel and synthetic oil resistant - Hardness 70 IRHD
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2848
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου- Αντίσταση σε καύσιµο και συνθετικό λάδι- 

Σκληρότητα 80 IRHD
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Fuel and synthetic oil resistant - Hardness 80 IRHD
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2849
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου- Αντίσταση σε καύσιµο και συνθετικό λάδι- 

Σκληρότητα 90 IRHD
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Fuel and synthetic oil resistant - Hardness 90 IRHD
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2852
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά – Περικόχλια, εξαγωνικά, απλά, κανονικού ύψους, επί κανονικών επιπέδων, απο χάλυβα 

ανθεκτικό στη θερµοκρασία παθητικοποιηµένα  - Ταξινόµηση 1100 Mpa /650 °C
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Nuts, hexagonal, plain, normal height, normal across flats, heat resisting steel passivated - 

Classification: 1 100 MPa/650 °C
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2854-002
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικά καλώδια για γενική χρήση- ∆ιατοµές  ίση και µεγαλύτερη απο 9mm² -  

Θερµοκρασίες λειτουργίας - 55 °C και 260°C - Μέρος 002: Γενικός
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical for general purpose - Cross sections equal to and greater than 9 mm² - 

Operating temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part 002: General
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

(c) ΕΛΟΤ 01/04/2013 ΣΕΛΙ∆Α 12



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2854-003
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικά καλώδια για γενική χρήση- ∆ιατοµές  ίση και µεγαλύτερη απο 9mm²-  

Θερµοκρασίες λειτουργίας - 55 °C και 260°C - Μέρος 003: Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical for general purpose - Cross sections equal to and greater than 9 mm² - 

Operating temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part 003: Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2863
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/28
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Περικόχλια, αγκυρωµένα, αυτοασφαλιζόµενα, σταθερά, γωνίας  90°, µε λοξότµηση, από 

χάλυβα ανθεκτικό στη θερµοκρασία, µε λίπανση MoS2 - Ταξινόµηση: 1 100 MPa (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος) / 
315 °C

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, 90° corner, with counterbore, in heat resisting steel, MoS2 
lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2883
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Εξαγωνικά περικόχλια, αυτοασφαλιζόµενα, µε λοξότµηση και δακτύλιο συγκράτησης, από 

χάλυβα υψηλών θερµοκρασιών, µε λίπανση MoS2 - Ταξινόµηση: 1 100 MPa (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος) /  315 
°C

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Nuts, hexagonal, self-locking, with counterbore and captive washer, in heat resisting steel, MoS2 
lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2997-001 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, συζευγµένοι µε δακτύλιο µε σπείρωµα, πυράντοχα και µη 

πυράντοχα, θερµοκρασίες λειτουργίας - 65 °C to 175 °C  συνεχώς,200 °C συνεχώς,260 °C κορυφή, - Μέρος 001:
Τεχνική προδιαγραφή

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, 
operating temperatures - 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 001: Technical 
specification

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2997-002 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, συζευγµένοι µε δακτύλιο µε σπείρωµα, πυράντοχα και µη 

πυράντοχα, θερµοκρασίες λειτουργίας - 65 °C to 175 °C  συνεχώς,200 °C συνεχώς,260 °C κορυφή, - Μέρος 002:
Προδιαγραφή επίδοσης και διευθετήσεις επαφής

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, 
operating temperatures - 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 002: Specification of 
performance and contact arrangements

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2997-003 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, συζευγµένοι µε δακτύλιο µε σπείρωµα, πυράντοχα και µη 

πυράντοχα, θερµοκρασίες λειτουργίας - 65 °C to 175 °C  συνεχώς,200 °C συνεχώς,260 °C κορυφή, - Μέρος 003: 
Ρευµατοδότης µε τετράγωνη φλάντζα - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, 
operating temperatures - 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 003: Square flange 
receptacle - Product standar

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2997-004 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, συζευγµένοι µε δακτύλιο µε σπείρωµα, πυράντοχα και µη 

πυράντοχα, θερµοκρασίες λειτουργίας - 65 °C to 175 °C  συνεχώς,200 °C συνεχώς,260 °C κορυφή, - Μέρος 009: 
Προστατευτικό κάλυµµα για υποδοχέα - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, 
operating temperatures - 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 004: Jam-nut mounted 
receptacle - Product stand

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2997-005 Ε3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, συζευγµένοι µε δακτύλιο µε σπείρωµα, πυράντοχα και µη 

πυράντοχα, θερµοκρασίες λειτουργίας - 65 °C to 175 °C  συνεχώς,200 °C συνεχώς,260 °C κορυφή, - Μέρος 005: 
Ερµητικός ρευµατοδότης µε τετράγωνη φλάντζα - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, 
operating temperatures - 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 005: Hermetic square 
flange receptacle - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2997-009 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, συζευγµένοι µε δακτύλιο µε σπείρωµα, πυράντοχα και µη 

πυράντοχα, θερµοκρασίες λειτουργίας - 65 °C to 175 °C  συνεχώς,200 °C συνεχώς,260 °C κορυφή, - Μέρος 009: 
Προστατευτικό κάλυµµα για υποδοχέα - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, 
operating temperatures - 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 009: Protective cover 
for receptacle - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8
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*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2997-011 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -  Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, συζευγµένοι µε δακτύλιο µε σπείρωµα, πυράντοχα και µη 

πυράντοχα, θερµοκρασίες λειτουργίας - 65 °C to 175 °C  συνεχώς,200 °C συνεχώς,260 °C κορυφή, - Μέρος 011:  
Οµοίωµα υποδοχέα - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, 
operating temperatures - 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 011: Dummy receptacle 
- Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2997-012
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, συζευγµένοι µε δακτύλιο µε σπείρωµα,πυράντοχα και µη 

πυράντοχα, θερµοκρασίες λειτουργίας - 65 °C to 175 °C  συνεχώς,200 °C συνεχώς,260 °C κορυφή, - Μέρος 012: 
Αντιπερικόχλιο  για υποδοχείς - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, 
operating temperatures - 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 012: Jam-nut for jam-
nut receptacles - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2997-013
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, οπτικοί, κυκλικοί, συζευγµένοι µε δακτύλιο µε σπείρωµα,πυράντοχα και µη 

πυράντοχα, θερµοκρασίες λειτουργίας - 65 °C to 175 °C  συνεχώς,200 °C συνεχώς,260 °C κορυφή, - Μέρος 013:
Στεγανό δακτυλίδι- O  για υποδοχέα περικοχλίου- Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, 
operating temperatures - 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 013: O-ring seal for jam-
nut receptacles - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2997-014
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος εροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, συζευγµένοι µε δακτύλιο µε σπείρωµα, πυράντοχα και µη 

πυράντοχα, θερµοκρασίες λειτουργίας - 65 °C to 175 °C  συνεχώς,200 °C συνεχώς,260 °C κορυφή, - Μέρος 014: 
Τετράγωνη φλάντζα ρευµατοδότη µε ολοκληρωµένο παρελκόµενο- Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, 
operating temperatures - 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 014: Square flange 
receptacle with integrated accessory - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2997-015
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, συζευγµένοι µε δακτύλιο µε σπείρωµα, πυράντοχα και µη 

πυράντοχα, θερµοκρασίες λειτουργίας - 65 °C µέχρι 175 °C  συνεχώς,200 °C συνεχώς,260 °C κορυφή - Μέρος 015: 
Ρευµατοδότης τοποθετηµένος µε αυτασφαλιζόµενο περικόχλιογια ολοκληρωµένα παρελκόµενα  - Πρότυπο 
προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, 
operating temperatures - 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 015: Jam-nut mounted 
receptacle with integrated accessory - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 2997-016
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, συζευγµένοι µε δακτύλιο µε σπείρωµα, πυράντοχα και µη 

πυράντοχα, θερµοκρασίες λειτουργίας - 65 °C µέχρι 175 °C  συνεχώς, 200 °C συνεχώς, 260 °C κορυφή - Μέρος 016:
Ρευµατολήπτης µε ολοκληρωµένα παρελκόµενα  - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, 
operating temperatures -65 °C to 175°C continuous, 200°C continuous, 260°C peak - Part 016: Plug with integrated 
accessory - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3034
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά- Εξαγωνικά περικόχλια, αυτοασφαλιζόµενα, µε  δακτύλιο συγκράτησης, από χάλυβα υψηλών 

θερµοκρασιών FE-PA92HT (A286, µε επένδυση αργύρου - Ταξινόµηση: 1 100 MPa (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος) 
/425 °C

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Nuts, self-locking, hexagonal with captive washer - In heat resisting steel FE-PA92HT (A286), 
silver coated - Classification: 1 100 MPa/425 °C

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3052 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κοχλίες µε κανονική εξαγωνική κεφαλή, κανονικό κορµό µε µικρή ανοχή και κοντό σπείρωµα 

από  χάλυβα υψηλών θερµοκρασιών ανθεκτικό στη διάβρωση, παθητικοποιηµένοι - Ταξινόµηση: 1 100 MPa (σε 
θερµοκρασία περιβάλλοντος) /425°C

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, close tolerance normal shank, short thread, in heat and corrosion 
resisting steel, passivated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 425 °C

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3102
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Σφραγιστικά - Μέθοδοι δοκιµών - Προσδιορισµός της ευκαµψίας σε χαµηλή θερµοκρασία
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Sealants - Test methods - Determination of low-temperature flexibility
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3115
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[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Kράµα αλουµινίου 7050-T73 - Σύρµατα για συµπαγείς ήλους - D <= 10 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Aluminium alloy 7050-T73 - Wire for solid rivets - D <= 10 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3120
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κράµα Τιτανίου TI-P64003 - Eν ψυχρώ  και µειωµένης καταπόνησης- Σωλήνας χωρίς ραφή 

για συστήµατα πίεσης- 4 mm<= D <=51 mm - 690 MPa <= Rm <=  1 030 Mpa
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Titanium alloy TI-P64003 - Cold worked and stress relieved - Seamless tube for pressure systems 

- 4 mm <= D <= 51 mm - 690 MPa <= Rm <= 1 030 MPa
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3155-001
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές  που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 001: Τεχνικές 

προδιαγραφές
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 001: Technical specification
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3155-014
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές  που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 014: Ηλεκτρικές 

επαφές, αρσενικές, τύπου A  µε σύσφιξη, κατηγορίας S-  Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος erospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 014: Contacts, electrical, male, type A, 

crimp, class S - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3155-015
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές  που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 015: Ηλεκτρικές 

επαφές, θηλυκές, τύπου A  µε σύσφιξη, κατηγορίας S-  Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 015: Contacts, electrical, female, type A,

crimp, class S - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3155-026 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές  που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 026: Ηλεκτρικές 

επαφές, αρσενικές, τύπου A  µε σύσφιξη, κατηγορίας R-  Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 026: Contacts, electrical, male, type A, 

crimp, class R - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3155-032
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές  που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 032: Ηλεκτρικές 

επαφές, οµοαξονικές, µεγέθους 5,αρσενικές, τύπου D µε σύσφιξη, κατηγορίας R -  Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 032: Contacts, electrical, coaxial, 50 

ohms, size 5, male, type D, crimp, class R - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3155-033
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές  που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 033: Επαφές, 

ηλεκτρικές οµοαξονικές, 50 ohms, µεγέθους 5, θηλυκές, τύπου D, µε σύσφιξη, κατηγορία R - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 033: Contacts, electrical, coaxial, 50 

ohms, size 5, female, type D, crimp, class R - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3155-035 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 035: Ηλεκτρικές 

επαφές,τριαξονικές, µεγέθους 08,  θηλυκές, τύπου D   µε σύσφιξη, κατηγορίας R -  Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 035: Contacts, electrical, triaxial, size 08,

female, type D, crimp, class R- Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3155-063
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές  που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 063: Επαφές, 

ηλεκτρικές οµοαξονικές, 50 ohms, µεγέθους 1, αρσενικές, τύπου D, συγκολλούµενες, κατηγορία R - Πρότυπο 
προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 063: Contacts, electrical, coaxial, 50 
ohms, size 1, male, type D, solder, class R - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3155-064
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές  που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 064: Επαφές, 

ηλεκτρικές οµοαξονικές, 50 ohms, µεγέθους 1, θηλυκές, τύπου D, συγκολλούµενες, κατηγορία R - Πρότυπο 
προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 064: Contacts, electrical, coaxial, 50 
ohms, size 1, female, type D, solder, class R - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8
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*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3155-067
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές  που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 067: Επαφές, 

ηλεκτρικές οµοαξονικές, µεγέθους 08, αρσενικές, τύπου D, συγκολλούµενες, κατηγορία R - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 067: Contacts, electrical, coaxial, size 08,

male, type D, solder, class R - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3155-068
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές  που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 068: Επαφές, 

ηλεκτρικές οµοαξονικές, µεγέθους 08, θηλυκές, τύπου D,συγκολλούµενες, κατηγορία R - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 068: Contacts, electrical, coaxial, size 08,

female, type D, solder, class R - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3155-069
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 069:Επαφές, 

ηλεκτρικές, οµοαξονικές, µεγέθους 16, θηλυκές, τύπου D, συγκολλούµενες, κατηγορίας P - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 069: Contacts, electrical, coaxial, size 16,

female, type D, solder, class P - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3155-074
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές  που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 074: Ηλεκτρικές 

επαφές, τετράγωνες, µεγέθους 8,αρσενικές, τύπου Ε µε σύσφιξη, κατηγορίας R- Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 074: Contacts, electrical, quadrax, size 8,

male, type E, crimp, class R - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3155-075
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές  που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 075: Επαφές, 

ηλεκτρικές τετραγωνισµένες, µεγέθους 08, θηλυκές, τύπου Ε, µε σύσφιξη, κατηγορία R - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 075: Contacts, electrical, quadrax, size 8,

female, type E, crimp, class R - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3155-076
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 076: Ηλεκτρικές 

επαφές, αρσενικές, τύπου A  µε σύσφιξη, κατηγορίας R -  Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 076: Contacts, electrical, male, type A, 

crimp, class R - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3155-077
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -Ηλεκτρικές επαφές που χρησιµοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 077: Ηλεκτρικές 

επαφές, θηλυκές, τύπου A  µε σύσφιξη, κατηγορίας R -  Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 077: Contacts, electrical, female, type A,

crimp, class R - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3182
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ενσφαιροι τριβείς, συµπαγείς επικαδµιωµένοι, από χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση, για 

έλεγχο καλωδίου τροχαλιών - ∆ιαστάσεις και φορτία
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Ball bearings, rigid in corrosion resisting steel cadmium plated, for control cable pulleys - 

Dimensions and loads
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3197
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Σχεδιασµός και εγκατάσταση αεροπορικών ηλεκτρικών και οπτικών συστηµάτων 

διασύνδεσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Design and installation of aircraft electrical and optical interconnection systems
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3226
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Εξαγωνικά  επίπεδα περικόχλια, κανονικού ύψους, µε κανονικές επιφάνειες για κλειδί, απο 

επικαδµιωµένο χάλυβα- Ταξινόµηση 1 100 MPa/235 °C
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Nuts, hexagon, plain, normal height, normal across flats, steel, cadmium plated - Classification 1 100 MPa/235 °C
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3227
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Περικόχλια, εξαγωνικά, απλά, κανονικού ύψους, επί κανονικών επιπέδων, χαλύβδινα, 

επικαδµιωµένα, σπείρωµα αριστερά - Ταξινόµηση 1100 Mpa (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος) / 235 °C
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Nuts, hexagonal, plain, normal height, normal across flats, in steel, cadmium plated, left hand 

thread - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8
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*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3238
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Μεταλλικά υλικά - Μέθοδος δοκιµής - ∆οκιµή διάτµησης για σύρµατα και ήλους
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Metallic materials - Test method - Shear test for wires and rivets
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3264 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/12
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Σύνδεσµοι σωληνώσεων 8°30΄ από κράµα τιτανίου -  Με περικόχλιο µε σύρµα επώθησης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy - Thrust wire nuts
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3274 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Σύνδεσµοι σωληνώσεων 8°30΄- Σπείρωµα - Γεωµετρικές διαµορφώσεις
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Pipe coupling 8°30' - Thread end - Geometric configuration
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3278
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χιτώνια, σωληνοειδή,  µε προεξέχουσα κεφαλή, από χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση, 

παθητικοποιηµένα, (πάχους τοιχώµατος 0,25 mm)
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Sleeves, tubular, protruding head, in corrosion resisting steel, passivated (0,25 mm wall 

thickness)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3280 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Εύκαµπτοι ή αυτορρυθµιζόµενοι τριβείς κυλίσεως για αεροπορικές κατασκευές - Τεχνική  

προδιαγραφή
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Bearings, airframe rolling, rigid or self-aligning - Technical specification
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3310
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κράµα τιτανίου TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Χωρίς θερµική κατεργασία- Προϊόντα για 

σφυρηλάτηση για ανοπτηµένα σφυρήλατα- D <= 360 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Not heat treated - Forging stock, for annealed forgings - De 

<= 360 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3312
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -  Κράµα τιτανίου Ti-6Al-4V - Ανοπτηµένα - Σφυρήλατα -  De <=150 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Titanium alloy Ti-6Al-4V - Annealed - Forgings De <= 150 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3323
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κοχλίες, διπλής εξαγωνικής κεφαλής, λεπτό κορµό  και µακρύ σπείρωµα  από  χάλυβα  FE-

PM 38 (FV 535)  ανθεκτικό στη θερµότητα   - Ταξινόµηση:  1000 MPa / 550 °C
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Bolts with double hexagon head, relieved shank long thread, - In heat resisting steel FE-PM 38 

(FV 535) - Classification: 1 000 MPa/550 °C
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3329
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PL1503 (35CrMo4) - Ανοπτηµένο- Ελασµα και ταινία -0,3 mm <= a <= 2 mm - 

για περικόχλιο ασφαλείας σε στρέψη
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PL1503 (35CrMo4) - Annealed - Sheet and strip - 0,3 mm <= a <= 2 mm - For prevailing 

torque nut
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3330
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PL1503 (35CrMo4)- Ανοπτηµένος- Ράβδοι και σύρµατα- De <= 40 mm - για 

περικόχλιο ασφαλείας σε στρέψη
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PL1503 (35CrMo4) - Annealead - Bar and wire - De <= 40 mm - For prevailing torque 

nuts
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3351
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κράµα Τιτανίου Ti-4Al-4Mo-2Sn - Με κατεργασία διαλυτοποίησης και γήρανσης - Σφυρήλατα 

- De  <= 150 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Titanium alloy Ti-4Al-4Mo-2Sn - Solution treated and aged - Forgings - De <= 150 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3354
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κράµατα τιτανίου Ti-6Al-4V - Ανοπτηµένα- Φύλλο για υπερπλαστική διαµόρφωση -a <= 6mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Titanium alloy Ti-6Al-4V - Annealed - Sheet for superplastic forming - a <= 6 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8
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*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3355
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κράµα Τιτανίου TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Ανοπτηµένο-Εξηλασµένες διατοµές- De ?  150 mm -

900 MPa?  Rm?  1 160 Mpa
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Annealed - Extruded section - De <= 150 mm - 900 MPa <=

Rm <- 1 160 MPa
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3373-002
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ακροδέκτες και ενώσεις επι της γραµµής για σύσφιξη ηλεκτρικών αγωγών- Μέρος 002: Γενικά 

και κατάλογος προτύπων προιόντων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Terminal lugs and in-line splices for crimping on electric conductors - Part 002: General and list of 

product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3373-007
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Aκροδέκτες και ενώσεις επ'ι της γραµµής για σύσφιξη  ηλεκτρικών  αγωγών - Μέρος 007: 

Επινικελωµένοι ακροδέκτες αλουµινίου για σύσφιξη σε επινικελωµένο καλώδιο αλουµινίου για  σειρές κοχλιών σε 
ίντσες   -  Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Terminal lugs and in-line splices for crimping on electric conductors - Part 007: Nickel plated 
aluminium terminal lugs for crimping on nickel plated aluminium cable for inch series studs - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3373-008
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Aκροδέκτες και ενώσεις επί της γραµµής για σύσφιξη  ηλεκτρικών  αγωγών - Μέρος 008: 

Επινικελωµένοι χάλκινοι ακροδέκτες  για χάλκινους επινικελωµένους αγωγούς για  σειρές κοχλιών σε ίντσες για 
θερµοκρασίες µεγαλύτερης των 340 °C -  Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Terminal lugs and in-line splices for crimping on electric conductors - Part 008: Copper lugs 
nickel plated ring shaped for copper conductors nickel plated for inch series studs up to 340 °C - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3373-010
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ακροδέκτες και ενώσεις επι της γραµµής για σύσφιξη ηλεκτρικών αγωγών- Μέρος 010: 

Ακροδέκτες , δακτυλιοειδή, επικασσιτερωµένα  για σύσφιξη αγωγών χαλκού, θερµοκρασίας µεγαλύτερης των 150°C 
για µετρικές και σε ίντσες  σειρές κοχλιών  -  Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Terminal lugs and in-line splices for crimping on electric conductors - Part 010: Terminal lugs, ring 
shaped, tin plated, for crimping on copper conductors, temperature up to 150 °C for metric and inch stud series - 
Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3373-011
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ακροδέκτες και ενώσεις επι της γραµµής για σύσφιξη ηλεκτρικών αγωγών- Μέρος 011: 

Ακροδέκτες,δακτυλιοειδή, επινικελωµένοι,για σύσφιξη αγωγών χαλκού, θερµοκρασίας µεγαλύτερης των 260°C για 
µετρικές και σε ίντσες  σειρές κοχλιών  -  Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Terminal lugs and in-line splices for crimping on electric conductors - Part 011: Terminal lugs, ring 
shaped, nickel plated, for crimping on copper conductors, temperature up to 260 °C for metric and inch stud series - 
Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3373-014
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ακροδέκτες και ενώσεις επι της γραµµής για σύσφιξη ηλεκτρικών αγωγών- Μέρος 014: 

Ενώσεις επι της γραµµής, µε µόνωση και στεγανά για σύσφιξη αγωγών χαλκού, θερµοκρασίας µεγαλύτερης των 
200°C   Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Terminal lugs and in-line splices for crimping on electric conductors - Part 014: In-line splices, 
insulated and sealed, for crimping on copper conductors, temperature up to 200 °C - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3375-002
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικά καλώδια για µετάδοση ψηφιακών δεδοµένων- Μέρος  002: Γενικά
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 002: General
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3375-006
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικά καλώδια για µεταφορά σηµάτων - Μέρος 006: Απλή πλέξη- 78 Ohms,  τύπος ΧΜ- 

Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 006: Single braid - 78 Ohms - Type XM - 

Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3375-007
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -  Ηλεκτρικά καλώδια για µεταφορά σηµάτων - Μέρος 007: ∆ιπλή πλέξη - 77 Ohms,  τύπος WW-

Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 007: Double braid - 77 Ohms - Type WW - 

Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8
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*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3375-008
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικό καλώδιο για µετάδοση ψηφιακών δεδοµένων- Μέρος 008: Απλή πλέξη - Star Quad 

100 ohms- τύπου KD- Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 008: Single braid - Star Quad 100 ohms - 

Type KD - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3382
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - ∆ακτύλιοι  συγκράτησης, αξονικής τοποθέτησης εσωτερικού τύπου,από φωσφορούχο χάλυβα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Rings retaining, internal, axial mounting, steel, phosphated
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3383
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - ∆ακτύλιοι  συγκράτησης, αξονικής τοποθέτησης εσωτερικού τύπου, από χάλυβα  

επικαδµιωµένο εν κενώ
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Rings retaining, internal, axial mounting, steel, vacuum cadmium plated
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3384
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - ∆ακτύλιοι  συγκράτησης, αξονικής τοποθέτησης εξωτερικού τύπου,από φωσφορούχο χάλυβα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Rings retaining, external, axial mounting, steel, phosphated
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3385
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - ∆ακτύλιοι  συγκράτησης, αξονικής τοποθέτησης εξωτερικού τύπου, από χάλυβα  

επικαδµιωµένο εν κενώ
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Rings retaining, external, axial mounting, steel, vacuum cadmium plated
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3386
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - ∆ακτύλιοι  συγκράτησης, ακτινικής τοποθέτησης , από φωσφορούχο χάλυβα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Rings retaining, radial mounting, steel, phosphated
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3388
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Εξωτερικές κοχλιωτές συνδέσεις µε βάση κράµα νικελίου ανθεκτικό στη θερµότητα  NI-

PH2601 (Inconel 718)- Ταξινόµηση 1 275 MPa/650 °C - Προαιρετική µέθοδος παραγωγής- Τεχνική προδιαγραφή
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Fasteners, externally threaded, in heat resisting nickel base alloy NI-PH2601 (Inconel 718) - 

Classification 1 275 MPa/650 °C - Manufacturing method optional - Technical specification
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3389
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Εξωτερικές κοχλιωτές συνδέσεις µε βάση κράµα νικελίου ανθεκτικό στη θερµότητα  NI-

PH1302 (Waspaloy)- Ταξινόµηση 1 210 MPa/730 °C - Προαιρετική µέθοδος παραγωγής- Τεχνική προδιαγραφή
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Fasteners, externally threaded, in heat resisting nickel base alloy NI-PH1302 (Waspaloy) - 

Classification: 1 210 MPa/730 °C - Manufacturing method optional - Technical specification
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3417
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συµπαγείς ήλοι κοινής κεφαλής, από κράµα µε βάση το νικέλιο NI-P11, µετρική σειρά
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Rivets, solid, universal head, in nickel base alloy NI-P11, metric series
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3456
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κράµα Τιτανίου TI-P64001 (Ti-6Al-4V) -Ανοπτηµένα- Φύλλο και ταινία, κυλινδρισµένα εν 

θερµώ  -  a <= 6 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Annealed - Sheet and strip, hot rolled - a <= 6 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3456
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -Κράµα τιτανίου TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Ανοπτηµένο-Φύλλα και ταινίες, κυλινδρισµένα εν 

θερµώ - a <= 6 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Annealed - Sheet and strip, hot rolled - a <= 6 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3459
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κράµα τιτανίου TI-P63001 (Ti-4Al-4Mo-2Sn) - Με κατεργασία διαλυτοποίησης και γήρανσης- 

Πλάκες- 6 mm < a <= 50 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Titanium alloy TI-P63001 (Ti-4Al-4Mo-2Sn) - Solution treated and aged - Plate - 6 mm < a <= 50 

mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3464 Ε2
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[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κράµα Τιτανίου Ti-6Al-4V - Ανοπτηµένο- Πλάκα - 6 mm < a <= 100 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Titanium alloy Ti-6Al-4V - Annealed - Plate - 6 mm < a <=100 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3475-307 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά  για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 307: Τάση 

απόσβεσης κορώνας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 307: Corona extinction voltage
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3475-407 Ε3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 407: Ευφλεκτότητα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 407: Flammability
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3475-505 Ε3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικά καλώδια για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 505: ∆οκιµή 

εφελκυσµού σε αγωγούς και πλεκτά καλώδια
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 505: Tensile test on conductors and strands
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3475-515
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 515:Αντίσταση 

σύνθλιψης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable, electrical, aircraft use - Test methods - Part 515: Crush resistance
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3475-604 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 604: Αντίσταση στην 

πρόοδο του ηλεκτρικού τόξου σε συνθήκες ξηρασίας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 604: Resistance to dry arc propagation
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3475-605 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά  για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 605: ∆οκιµή 

βραχυκύκλωσης σε συνθήκες υγρασίας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 605: Wet short circuit test
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3475-809
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 809:Ανισορροπία 

αντίστασης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 809: Resistance unbalance
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3475-810
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά για αεροπορική χρήση  - Μέθοδοι δοκιµών-  Μέρος  810:  ∆οµική 

απώλεια επιστροφής
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 810: Structural return loss
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3475-811
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 811: Εξασθένηση της 

ασυµµετρίας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 811: Unbalance attenuation
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3475-812
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 812: Απώνεια 

επιστροφής  (VSWR)
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 812: Return loss (VSWR)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3479
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) – Αναλώσιµο ηλεκτρόδιο από ανάτηξη - Με θερµική 

διεργασία διαλυτοποίησης και κατακρήµνισης - Πλάκες  - 6 mm < a <= 20 mm - 1 070 MPa <= Rm <= 1 220 Mpa
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Consumable electrode remelted - Solution treated and 

precipitation treated - Plate - 6 mm < a <= 20 mm - 1 070 MPa <= Rm <= 1 220 MPa
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3528
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
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[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας X2NiCoMo18-8-5 (1.6359) - Από τήξη δι’ επαγωγής εν κενώ και ανάτηξη µε τόξο εν 
κενώ - Με κατεργασία διαλυτοποίησης και κατακρήµνισης - Bar- a  ή D <=  150 mm - 1 750 MPa <=  Rm <=   2 000 
Mpa

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel X2NiCoMo18-8-5 (1.6359) - Vacuum induction melted and vacuum arc remelted - Solution 
treated and precipitation treated  - Bar - a or D <= 150 mm - 1 750 MPa <= Rm<= 2 000 MPa

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3537
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Περικόχλια, αγκυρωµένα, αυτοασφαλιζόµενα, σταθερά, δύο υποδοχών, µε λοξότµηση, από 

χάλυβα ανθεκτικό στη θερµοκρασία, µε λίπανση MoS2 - Ταξινόµηση: 1 100 MPa (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος) / 
315 °C

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, two lug, with counterbore, in heat resisting steel, MoS2 lubricated 
- Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/315 °C

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3538
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Περικόχλια, αγκυρωµένα, αυτοασφαλιζόµενα, σταθερά, δύο υποδοχών, σειρά µειωµένων 

διαστάσεων, µε λοξότµηση, από χάλυβα ανθεκτικό στη θερµοκρασία, µε λίπανση MoS2 – Ταξινόµηση: 1 100 MPa 
(σε θερµοκρασία περιβάλλοντος) / 315 °C

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, two lug, reduced series, with counterbore, in heat resisting steel,
MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/315 °C

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3539
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Περικόχλια, αγκυρωµένα, αυτοασφαλιζόµενα, σταθερά, µιας  υποδοχής, µε λοξότµηση, από 

χάλυβα ανθεκτικό στη θερµοκρασία, µε λίπανση MoS2 - Ταξινόµηση: 1 100 MPa (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος) / 
315 °C

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, one lug, fixed, with counterbore, in heat resisting steel, MoS2 
lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3613
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κοχλίες µε κανονική εξαγωνική κεφαλή, λεπτό κορµό  και µακρύ σπείρωµα, απο 

επαργυρωµένο κράµα µε βάση το νικέλιο ανθεκτικό στη  θερµοτητα NI-PH2601 (Inconel 718) -  Ταξινόµηση: 1 275 
MPa  (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος) / 650 °C

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, relieved shank, long thread, in heat resisting nickel base alloy NI-
PH2601 (Inconel 718), silver plated - Classification: 1 275 MPa/650 °C

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3614
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κοχλίες µε κανονική εξαγωνική κεφαλή, λεπτό κορµό  και µακρύ σπείρωµα  από  χάλυβα  FE-

PA2601 (A286) ανθεκτικό στη θερµότητα  επαργυρωµένοι - Ταξινόµηση:  900 MPa / 650 °C
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, relieved shank, long thread, in heat resisting steel FE-PA2601 

(A286), silver plated - Classification: 900 MPa / 650 °C
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3645-001
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, µε σύνδεση µε σπείρωµα τριπλής αρχής, θερµοκρασίες 

λειτουργίας  175 °C ή 200 °C  συνεχώς - Μέρος 001: Τεχνική προδιαγραφή
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 

175 °C or 200 °C continuous - Part 001: Technical specification
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3645-003
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, µε σύνδεση µε σπείρωµα τριπλής αρχής, θερµοκρασίες 

λειτουργίας  175 °C ή 200 °C  συνεχώς, - Μέρος 003: Υποδοχέας, συναρµοζόµενος µε τετράγωνη φλάντζα -  
Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 
175 °C or 200 °C continuous - Part 003: Receptacle square flange mounting - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3645-011
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, κυκλικοί, µε σύνδεση µε σπείρωµα τριπλής αρχής, θερµοκρασίες 

λειτουργίας  175 °C ή 200 °C  συνεχώς, - Μέρος 011: Αποσύνδεση βύσµατος µε έλξη κορδονιού  µε δακτύλους 
γείωσης- Τύπος 1-  Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 
175 °C or 200 °C continuous - Part 011: Lanyard release plug with grounding fingers - Type 1 - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3660-003 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά –Παρελκόµενα εξόδου καλωδίου για  κυκλικούς και ορθογωνικούς ηλεκτρικούς και οπτικούς 

συνδετήρες- Μέρος 003:Περικόχλια τύπου Α για το EN 2997  και  EN 4067 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 003: 

Grommet nut, style A for EN 2997 and EN 4067 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3660-004 Ε2
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[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Παρελκόµενα εξόδου καλωδίου για  κυκλικούς και ορθογωνικούς ηλεκτρικούς και οπτικούς 

συνδετήρες- Μέρος 004: Εξοδος καλωδίου τύπου Α,ευθεία, µη στεγανή  µε ανακούφιση απο καταπόνηση σύσφιξης  
για το ΕΝ 2997 και το EN 4067  – Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 004: 
Cable outlet, style A, straight, unsealed with clamp strain relief for EN 2997 and EN 4067 - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3660-005
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Παρελκόµενα εξόδου καλωδίου για  κυκλικούς και ορθογωνικούς ηλεκτρικούς και οπτικούς 

συνδετήρες – Μέρος 005: Εξοδος καλωδίου τύπου Α,90°, µη στεγανή  µε ανακούφιση απο καταπόνηση σύσφιξης   
για τοEN 2997 και ΕΝ 4067 - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 005: 
Cable outlet, style A, 90°, unsealed with clamp strain relief for EN 2997 and EN 4067 - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3660-006
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Παρελκόµενα εξόδου καλωδίου για  κυκλικούς και ορθογωνικούς ηλεκτρικούς και οπτικούς 

συνδετήρες - Μέρος 006: Έξοδος καλωδίου, αυτοασφαλιζόµενη,  τύπου C, ευθεία , προστατευόµενη (κωνικής 
γείωσης) µη στεγανή, µε ανακούφιση απο καταπόνηση σύσφιξης - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 006: 
Cable outlet, self-locking, style C, straight, shielded (cone grounding), unsealed with clamp strain relief - Product 
standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3660-007
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Παρελκόµενα εξόδου καλωδίου για  κυκλικούς και ορθογωνικούς ηλεκτρικούς και οπτικούς 

συνδετήρες - Μέρος 007: Εξοδος καλωδίου, αυτοασφαλιζόµενη,  τύπου C, 45° , προστατευόµενη (κωνικής γείωσης) 
µη στεγανή, µε ανακούφιση απο καταπόνηση σύσφιξης - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 007: 
Cable outlet, self-locking, style C, 90°, shielded (cone grounding), unsealed with clamp strain relief - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3660-008
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Παρελκόµενα εξόδου καλωδίου για  κυκλικούς και ορθογωνικούς ηλεκτρικούς και οπτικούς 

συνδετήρες -Μέρος 008: Εξοδος καλωδίου τύπου C, 45° , προστατευόµενη (κωνικής γείωσης) µη στεγανή, µε  
ανακούφιση απο καταπόνηση σύσφιξης  - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 008: 
Cable outlet, self-locking, style C, 45°, shielded (cone grounding), unsealed with clamp strain relief - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3660-010
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Παρελκόµενα εξόδου καλωδίου για  κυκλικούς και ορθογωνικούς ηλεκτρικούς και οπτικούς 

συνδετήρες-Μέρος 010: Εξοδος καλωδίου, τύπου Κ, ευθεία , προστατευόµενη, στεγανή, για συστολή θερµαινόµενων 
καλουπιών - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 010: 
Cable outlet, style K, straight, shielded, sealed, for heat shrinkable boot - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3660-011
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Παρελκόµενα εξόδου καλωδίου για  κυκλικούς και ορθογωνικούς ηλεκτρικούς και οπτικούς 

συνδετήρες - Μέρος 011: Εξοδος καλωδίου τύπου K,90°, προστατευµένη, στεγανή για συστολή θερµαινόµενων 
καλουπιών - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 011: 
Cable outlet, style K, 90°, shielded, sealed, for heat shrinkable boot - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3660-017
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Παρελκόµενα απολήξεων καλωδίων για κυκλικούς και ορθογωνικούς ηλεκτρικούς και 

οπτικούς συνδετήρες - Μέρος 017:  Απόληξη καλωδίου, τύπου Α,ευθεία,  µη στεγανή,  µε θηλιά σύσφιξης καλωδίων  
- Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 017: 
Cable outlet, style A, straight, unsealed, with cable tie strain relief - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3660-018
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Παρελκόµενα εξόδου καλωδίου για κυκλικούς και ορθογώνιους ηλεκτρικούς και οπτικούς 

συνδετήρες- Μέρος 018: Εξοδος καλωδίου τύπου Α, 90°, µη στεγανά, µε ανακούφιση της καταπόνησης δεσµών 
καλωδίων-   Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 018: 
Cable outlet, style A, 90°, unsealed, with cable tie strain relief - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3660-019
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Παρελκόµενα απολήξεων καλωδίων για κυκλικούς και ορθογωνικούς ηλεκτρικούς και 

οπτικούς συνδετήρες - Μέρος 019: Απόληξη καλωδίου, τύπου Α, 45°, µη-στεγανή,  µε θηλιά σύσφιξης καλωδίων - 
Πρότυπο προϊόντος
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[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 019: 
Cable outlet, style A, 45°, unsealed, with cable tie strain relief - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3660-025 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Παρελκόµενα εξόδου καλωδίου για  κυκλικούς και ορθογωνικούς ηλεκτρικούς και οπτικούς 

συνδετήρες -Μέρος 025: 'Εξοδος καλωδίου τύπου Α,ευθεία,  µη στεγανή, µε ανακούφιση της καταπόνησης δεσµών 
καλωδίων  για τοEN 3646  - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 025: 
Cable outlet, style A, straight, unsealed, with cable tie strain relief for EN 3646 - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3660-026
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Παρελκόµενα απολήξεων καλωδίων για κυκλικούς και ορθογωνικούς ηλεκτρικούς και 

οπτικούς συνδετήρες - Μέρος 026: Απόληξη καλωδίου, τύπου Α, 90°, µη-στεγανή,  µε θηλιά σύσφιξης καλωδίων για 
το ΕΝ 3646 – Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 026: 
Cable outlet, style A, 90°, unsealed, with cable tie strain relief for EN 3646 - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3660-027 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -Παρελκόµενα εξόδου καλωδίου για  κυκλικούς και ορθογωνικούς ηλεκτρικούς και οπτικούς 

συνδετήρες - Μέρος 027: 'Εξοδος καλωδίου τύπου Α, 45° , µη στεγανή, µε ανακούφιση της καταπόνησης δεσµών 
καλωδίων  για το EN 3646  - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 027: 
Cable outlet, style A, 45°, unsealed, with cable tie strain relief for EN 3646 - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3660-036
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Παρελκόµενα εξόδου καλωδίου για κυκλικούς και ορθογωνικους ηλεκτρικούς και οπτικούς 

συνδετήρες - Μέρος 036: ∆ιαχωριστικό παρέµβυσµα  για καλώδιο εξόδου, τύπος Ζ- Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 036: 

spacer pad for cable outlet, style Z - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3660-037
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Παρελκόµενα εξόδου καλωδίου για κυκλικούς και ορθογώνιους ηλεκτρικούς και οπτικούς 

συνδετήρες- Μέρος 037:  Μονωτική ταινία ελαστοµερή  για καλώδιο εξόδου, τύπος Ζ- Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 037: 

bushing strip, elastomer, for cable outlet, style Z  Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3660-038
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Παρελκόµενα εξόδου καλωδίου για  κυκλικούς και ορθογωνικούς ηλεκτρικούς και οπτικούς 

συνδετήρες -  Μέρος 038: Εργαλείο για χειρωνακτική εγκατάσταση  τύπου Ζ, για εγκατάσταση από ανοξείδωτο 
χάλυβα περιοχής θωρακισµένης απόληξης ΕΝ 3660-033, σε παρελκόµενα εξόδου καλωδίου.

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 038: 
Manual installation tool, style Z, for installation of stainless steel shield termination band EN 3660-033, to cable outlet 
accessories 

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3660-062
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Παρελκόµενα εξόδου καλωδίου για  κυκλικούς και ορθογωνικούς ηλεκτρικούς και οπτικούς 

συνδετήρες – Μέρος 062:Εξοδος καλωδίου τύπου Κ,90°, για συστολή θερµαινόµενων καλουπιών, προστατευµένη,
στεγανή,αυτοασφαλιζόµενη για το EN 3645 - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 062: 
Cable outlet, style K, 90°, for heat shrinkable boot, shielded, sealed, self-locking for EN 3645 - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3660-063
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Παρελκόµενα εξόδου καλωδίου για  κυκλικούς και ορθογωνικούς ηλεκτρικούς και οπτικούς 

συνδετήρες - Μέρος 063: 'Εξοδος καλωδίου τύπου K,ευθεία,  για συστολή θερµαινόµενων καλουπιών,  
προστατευµένη,στεγανή,αυτοασφαλιζόµενηµη  για το EN 3645 - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 063: 
Cable outlet, style K, straight, for heat shrinkable boot, shielded, sealed, self-locking for EN 3645 - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3660-064
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Παρελκόµενα εξόδου καλωδίου για  κυκλικούς και ορθογωνικούς ηλεκτρικούς και οπτικούς 

συνδετήρες - Μέρος 064: ΄Εξοδος καλωδίου τύπου K,ευθεία,  για συστολή θερµαινόµενων καλουπιών,  
προστατευµένη,στεγανή,αυτοασφαλιζόµενηµη  για τοEN 2997 και ΕΝ 4067 - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 064: 
Cable outlet, style K, straight, for heat shrinkable boot, shielded, sealed, self-locking for EN 2997 and EN 4067 - 
Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3660-065
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[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Παρελκόµενα εξόδου καλωδίου για  κυκλικούς και ορθογωνικούς ηλεκτρικούς και οπτικούς 

συνδετήρες -Μέρος 065: ΄Εξοδος καλωδίου τύπου Κ,90°, για συστολή θερµαινόµενων καλουπιών,  προστατευµένη,
στεγανή,αυτοασφαλιζόµενη για τοEN 2997 και ΕΝ 4067 - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 065: 
Cable outlet, style K, 90°, for heat shrinkable boot, shielded, sealed, self-locking for EN 2997 and EN 4067 - Product 
standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3668
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κράµα υψηλών θερµοκρασιών NI-PH2301 (NiCr21Fe18Mo9) - Χωρίς θερµική κατεργασία - 

Προϊόντα για σφυρηλάτηση - a ή D <= 250 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Heat resisting alloy NI-PH2301 (NiCr21Fe18Mo9) - Non heat treated - Forging stock - a or D <= 

250 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3682-003 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, ρευµατολήπτες και ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί, ορθογώνιοι, τύπου ένθετου 

εναλλάξιµου, εγκιβωτισµένοι για πίνακα, θερµοκρασίας διαρκούς λειτουργίας 150 °C - Μέρος 003: Ένθετα - Πρότυπο 
προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to 
panel, operating temperature 150 °C continuous - Part 003: Inserts - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3682-004 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, ρευµατολήπτες και ρευµατοδότες, ηλεκτρικοί, ορθογώνιοι, τύπου ένθετου 

εναλλάξιµου, εγκιβωτισµένοι για πίνακα, θερµοκρασίας διαρκούς λειτουργίας 150 °C - Μέρος 004: Μεγέθους 2 
υποδοχέας - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to 
panel, operating temperature 150 °C continuous - Part 004: Size 2 receptacle - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3682-005 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, βύσµα και υποδοχή, ηλεκτρικοί, ορθογώνιοι, τύπου ένθετου εναλλάξιµου, 

εγκιβωτισµένοι για πίνακα, θερµοκρασίας διαρκούς λειτουργίας 150 °C - Μέρος 005:Βύσµα µεγέθους 2 - Πρότυπο 
προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to 
panel, operating temperature 150 °C continuous - Part 005: Size 2 plug - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3682-006 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, βύσµα και υποδοχή, ηλεκτρικοί, ορθογωνικοί, εναλλάξιµου ένθετου τύπου, 

εγκιβωτισµένοι για πίνακα, θερµοκρασία λειτουργίας 150 °C διαρκής - Μέρος 006: Υποδοχή µεγέθους 3 - Πρότυπο 
προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to 
panel, operating temperature 150 °C continuous - Part 006: Size 3 receptacle - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3682-007 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, βύσµα και υποδοχή, ηλεκτρικοί, ορθογωνικοί, εναλλάξιµου ένθετου τύπου, 

εγκιβωτισµένοι για πίνακα, θερµοκρασία λειτουργίας 150 °C διαρκής - Μέρος 007: Βύσµα µεγέθους 3 - Πρότυπο 
προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to 
panel, operating temperature 150 °C continuous - Part 007: Size 3 plug - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3682-008 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, βύσµα και υποδοχή, ηλεκτρικοί, ορθογωνικοί, εναλλάξιµου ένθετου τύπου, 

εγκιβωτισµένοι για πίνακα, θερµοκρασία λειτουργίας 150 °C διαρκής - Μέρος 008: Υποδοχή µεγέθους 4 - Πρότυπο 
προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to 
panel, operating temperature 150 °C continuous - Part 008: Size 4 receptacle - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3682-009 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, βύσµα και υποδοχή, ηλεκτρικοί, ορθογωνικοί, εναλλάξιµου ένθετου τύπου, 

εγκιβωτισµένοι για πίνακα, θερµοκρασία λειτουργίας 150 °C διαρκής - Μέρος 009: Βύσµα µεγέθους 4 - Πρότυπο 
προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to 
panel, operating temperature 150 °C continuous - Part 009: Size 4 plug - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3687
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κοχλίες µε κανονική εξαγωνική κεφαλή, λεπτό κορµό  και µακρύ σπείρωµα απο 

επαργυρωµένο χάλυβα  ανθεκτικό στη  θερµοτητα steel FE-PA92HT (A286)- Ταξινόµηση: 1 100 MPa / 650 °C
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Bolts, normal hexagon head, relieved shank, long thread, in heat resisting steel FE-PA92HT 

(A286), silver plated - Classification: 1 100 MPa/650 °C
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[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3697
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου- Αντίσταση σε χαµηλή θερµοκρασία - Σκληρότητα 60 

IRHD
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Low temperature resistant - Hardness 60 IRHD
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3698
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικό Ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου- Αντίσταση σε χαµηλή θερµοκρασία - Σκληρότητα 70 

IRHD
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Low temperature resistant - Hardness 70 IRHD
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3706
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Βύσµατα µε σπείρωµα χωρίς κεφαλή, σταυροειδούς εγκοπής σε κράµατα αλουµινίου 5086
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Headless threaded plugs, cross recess, in aluminium alloy 5086
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3707
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Βύσµατα µε σπείρωµα χωρίς κεφαλή- Οπές εγκατάστασης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Headless threaded plugs - Installation holes
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3716-005
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -Σύνδεσµος, µιας οδού, µε τριαξονική διεπαφή για µετάδοση ψηφιακών δεδοµένων - Μέρος 

005: Πτυχωτός υποδοχέας -Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connector, single-way with triaxial interface, for transmission of digital data - Part 005: Crimp 

receptacle - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3716-006
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρας, µιας οδού, µε τριαξονική διεπαφή για µετάδοση ψηφιακών δεδοµένων - Μέρος 

006: Ρευµατολήπτης µε σύσφιξη- Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connector, single-way with triaxial interface, for transmission of digital data - Part 006: Crimp plug 

- Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3718
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Μέθοδος δοκιµής για µεταλλικά υλικά - 'Ελεγχος σωλήνων µε υπερήχους
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Test method for metallic materials - Ultrasonic inspection of tubes
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3719 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Αγωγοί από αλουµίνιο ή κράµα αλουµινίου για ηλεκτρικά καλώδια - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Aluminium or aluminium alloy conductors for electrical cables - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3745-301 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Οπτικές ίνες και οπτικά καλώδια για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 301: 

Εξασθένιση
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 301: Attenuation
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3745-405
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Οπτικές ίνες και οπτικά καλώδια για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 405: 

∆οκιµή κάµψης εν ψυχρώ/ εν θερµώ
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 405: Low/High temperature bend 

test
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3745-506
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Οπτικές  ίνες και οπτικά καλώδια για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 506: 

Αντοχή στην κρούση
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 506: Impact resistance
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3745-510 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Οπτικές ίνες και οπτικά καλώδια για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 510: 

∆οκιµή κάµψης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 510: Bending test
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8
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*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3745-514
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Οπτικές ίνες και οπτικά καλώδια για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 514: 

Κάµψη συστροφής καλωδίου
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 514: Cable twist bend
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3745-515
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Οπτικές ίνες και οπτικά καλώδια για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 515: 

Ρυθµιστικό εισαγωγής δύναµης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 515: Buffer insertion force
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3745-516
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Οπτικές ίνες και οπτικά καλώδια για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 516: 

Εντονη δοκιµή κάµψης καλωδίου
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 516: Severe cable bend test
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3745-517
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Οπτικές ίνες και οπτικά καλώδια για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 517: 

∆οκιµή σύσφιξης θηλιάς καλωδίου
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 517: Cable tie clamping test
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3745-601
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ινες και καλώδια, οπτικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 601: Πυκνότητα 

καπνού
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 601: Smoke density
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3745-603
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Οπτικές ίνες και οπτικά καλώδια για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 603: 

Πυρηνική ακτινοβολία
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 603: Nuclear radiation
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3753
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -Περικόχλια, αγκυρωµένα, αυτοασφαλιζόµενα, σταθερά, γωνίας 60° , µε λοξότµηση, από 

κράµα  χάλυβα, επικαδµιωµένα, µε λίπανση MoS2 – Ταξινόµηση: 1 100 MPa (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος) / 235 
°C

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, 60° corner, with counterbore, in alloy steel, cadmium plated, 
MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3768
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Περικόχλια, µε αγκύρωση, αυτοασφαλιζόµενα, µε ένα ωτίο,µειωµένης σειράς  µε λοξότµηση,

από χάλυβα υψηλών θερµοκρασιών, λιπαινόµενοι µε MoS2 - Ταξινόµηση: 1 100 MPa (σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος) 315°C

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, one lug, fixed, reduced series, with counterbore, in heat resisting steel,
MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/315 °C

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3777
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/13
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Πείροι, άµεσης απελευθέρωσης, µονής και διπλής ενέργειας - Τεχνική προδιαγραφή
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Pins, quick release, single and double acting - Technical specification
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3813
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κράµα τιτανίου TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Ανοπτηµένα-Ράβδοι και σύρµατα για 

σφυρηλατηµένους συνδέσµους  - De <= 50 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Annealed - Bar and wire for forged fasteners - De <= 50 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3816
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Από τήξη στον αέρα- Με κατεργασία µαλάκυνσης 

και κυλινδρισµένα εν ψυχρώ- Φύλλο και ταινία a <= 3 mm - Rm >= 800 Mpa
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Air melted - Softened and cold rolled - Sheet and strip  a <= 3 

mm - Rm >= 800 MPa
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3838
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Απαιτήσεις και δοκιµές σε χρήστη εφαρµοζόµενων σηµάνσεων για αεροπορικά ηλεκτρικά 

καλώδια
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[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Requirements and tests on user-applied markings on aircraft electrical cables
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3843
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Περικόχλια,αµφίπλευρα εξαγωνικά, αυτοασφαλιζόµενα, µε λοξότµηση, απο χάλυβα ανθεκτικό 

στη θερµοκρασία παθητικοποιηµένα  - Ταξινόµηση 1100 Mpa (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος) /650 °C
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, with counterbore, in heat resisting steel, passivated - 

Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 650 °C
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3844-1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Eυφλεκτότητα των µη µεταλλικών υλικών - Μέρος 1: Μικρή δοκιµή κατακόρυφης καύσης- 

Προσδιορισµός της κατακόρυφης διάδοσης της φλόγας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Flammability of non metallic materials - Part 1: Small burner test, vertical - Determination of the 

vertical flame propagation
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3844-2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Eυφλεκτότητα των µη µεταλλικών υλικών - Μέρος 2: Μικρή δοκιµή οριζόντιας καύσης - 

Προσδιορισµός της οριζόντιας διάδοσης της φλόγας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Flammability of non metallic materials - Part 2: Small burner test, horizontal - Determination of the 

horizontal flame propagation
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3844-3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -  Eυφλεκτότητα των µη µεταλλικών υλικών - Μέρος 3: Μικρή δοκιµή καύσης υπό γωνία 45° - 

Προσδιορισµός της αντίστασης του υλικού στη φλόγα,  στη µετάδοση της πυράκτωσης και στη διείσδυση της φλόγας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Flammability of non metallic materials - Part 3: Small burner test, 45° - Determination of the 

resistance of material to flame and glow propagation and to flame penetration
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3861
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Μη µεταλλικά υλικά - ∆ιαφάνειες γυαλιού - Πρότυπο υλικό- Επίπεδα  γυαλιά θερµικά 

ανοπτηµένα  µε ασβέστο-νάτριο
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Non-metallic materials - Glass transparencies - Material standard - Thermally tempered soda lime 

float glass
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3862
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Μη µεταλλικά υλικά - ∆ιαφάνειες γυαλιού - Πρότυπο υλικό- Επίπεδα  γυαλιά χηµικά  

ανοπτηµένα  µε ασβέστο-νάτριο
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Non-metallic materials - Glass transparencies - Material standard - Chemically tempered soda 

lime float glass
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3863
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Μη µεταλλικά υλικά - ∆ιαφάνειες γυαλιού - Μέθοδοι δοκιµών- Προσδιορισµός της 

επιπεδότητας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Non-metallic materials - Glass transparencies - Test methods - Determination of flatness
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3866
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Μη µεταλλικά υλικά - ∆ιαφάνειες γυαλιού - Μέθοδοι δοκιµών- Προσδιορισµός της δεσµίδας 

και του επιφανειακού κυµατισµού
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Non-metallic materials - Glass tranparencies - Test methods - Determination of ream and surface 

ripple
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3873
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -Μέθοδοι δοκιµών για µεταλλικά υλικά - Προσδιορισµός του ρυθµού αύξησης της καταπόνησης 

θραύσης µε χρήση δοκιµίων Γωνιακών -Ρωγµών
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Test methods for metallic materials - Determination of fatigue crack growth rates using Corner-

Cracked (CC) test pieces
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3911
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Εσοχή έξι λοβών - Γεωµετρικός  ορισµός
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Six lobe recess - Geometrical definition
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3971
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PL1507 (40CrMoV12) - Αναλώσιµο ηλεκτρόδιο από ανάτηξη - Ανοπτηµένος - 

Σφυρήλατα- a ή  D <= 350 mm
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[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PL1507 (40CrMoV12) - Consumable electrode remelted - Annealed - Forging stock - a 
or D <= 350 mm

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3972
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PL1507 (40CrMoV12) - Αναλώσιµο ηλεκτρόδιο από ανάτηξη - Με βαφή και 

ανόπτηση- Ράβδος για µηχανουργική κατεργασία -De <= 50 mm - 1 250 MPa <= Rm <= 1 400 Mpa
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PL1507 (40CrMoV12) - Consumable electrode remelted - Hardened and tempered - Bar 

for machining - De <= 50 mm - 1 250 MPa <= Rm <= 1 400 MPa
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3973
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-CM3801 (X5CrNiCuNb16-4) - Οµοιογενή χυτά µε κατεργασία διαλυτοποίησης 

και κατακρήµνισης - De <= 50 mm - Rm >= 1 030 MPa
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-CM3801 (X5CrNiCuNb16-4) - Homogenized, solution treated and precipitation hardened 

- Investment casting - De <= 50 mm - Rm >= 1 030 MPa
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3987
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Μέθοδοι δοκιµών για µεταλλικά υλικά- ΄Ελεγχος της δύναµης σε σταθερό εύρος σε δοκιµή 

κόπωσης σε υψηλές στροφές
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Test methods for metallic materials - Constant amplitude force-controlled high cycle fatigue 

testing
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4008-017
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Στοιχεία ηλεκτρικής και οπτικής σύνδεσης - Εργαλεία σύσφιξης και σχετικά παρελκόµενα - 

Μέρος 017:Κεφαλή για εργαλείο σύσφιξης M22520/4-01 - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Crimping tools and associated accessories - Part 

017: Head for crimping tool M22520/4-01 - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4023 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Σύνδεσµοι σωληνώσεων 8°30΄ από κράµα τιτανίου - Γωνιακοί σύνδεσµοι 45°
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy - Elbows 45°
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4024 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Σύνδεση σωλήνων 8°30΄ από κράµα τιτανίου - Γωνιακοί σύνδεσµοι 45°, συγκολλητό 

ακροσωλήνιο µε περικόχλιο µε σύρµα ώσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy - Elbows 45° welded end with thrust wire nut
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4025 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Σύνδεσµοι σωληνώσεων 8°30΄ από κράµα τιτανίου - Γωνιακοί σύνδεσµοι 45°, για διέλευση 

από φρακτές
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy - Elbows 45°, bulkhead
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4050-1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Μέθοδοι δοκιµών για µεταλλικά υλικά - Ελεγχος µε υπερήχους σε ράβδους, πλάκες, προϊόντα 

για σφυρηλάτηση και σφυρήλατα - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Test method for metallic materials - Ultrasonic inspection of bars, plates, forging stock and 

forgings - Part 1: General requirements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4050-2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Μέθοδοι δοκιµών για µεταλλικά υλικά - Ελεγχος µε υπερήχους σε ράβδους, πλάκες, προϊόντα 

για σφυρηλάτηση και σφυρήλατα - Μέρος 2: Επίδοση των δοκιµών
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Test method for metallic materials - Ultrasonic inspection of bars, plates, forging stock and 

forgings - Part 2: Performance of test
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4050-3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Μέθοδοι δοκιµών για µεταλλικά υλικά - Ελεγχος µε υπερήχους σε ράβδους, πλάκες, προϊόντα 

για σφυρηλάτηση και σφυρήλατα - Μέρος 3: Πλακίδια αναφοράς
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Test method for metallic materials - Ultrasonic inspection of bars, plates, forging stock and 

forgings - Part 3: Reference blocks
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4050-4
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος  Αεροδιαστηµική σειρά - Μέθοδοι δοκιµών για µεταλλικά υλικά - Ελεγχος µε υπερήχους σε ράβδους, πλάκες, 

προϊόντα για σφυρηλάτηση και σφυρήλατα - Μέρος 4: Κριτήρια αποδοχής
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[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Test method for metallic materials - Ultrasonic inspection of bars, plates, forging stock and 
forgings - Part 4: Acceptance criteria

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4057-307
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - ∆εσµοί για δέσµες καλωδίων - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 307: Αντίσταση στην υπεριώδη 

ακτινοβολία
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods - Part 307: Resistance to ultra violet radiation
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4057-401
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - ∆εσµοί για δέσµες καλωδίων - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 401: Αντοχή σε εφελκυσµό βρόχου
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods - Part 401: Loop tensile strength
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4057-404
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - ∆εσµοί καλωδίων για δεσµίδες - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 404: Εγκατάσταση σε χαµηλή 

θερµοκρασία
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods - Part 404: Low temperature installation
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4071
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κοχλίες µε κανονική εξαγωνική κεφαλή, κανονικό κορµό µε µικρή ανοχή και κοντό σπείρωµα 

από ανοδιωµένο κράµα τιτανίου, οι µε επικάλυψη αλουµινίου  IVD - Ταξινόµηση: 1 100 MPa (σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος) /425°C

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, close tolerance normal shank, short thread, in titanium alloy, 
aluminium IVD coated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 425 °C

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4072
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κοχλίες µε φρεζαρισµένη κανονική κεφαλή υπο γωνία 100°, µετατοπισµένης σταυροειδούς 

εγκοπής, κανονικού κορµού κλειστής ανοχής, κοντού σπειρώµατος απο κράµα τιτανίου , µε επένδυση  αλουµινίου  
IVD - Ταξινόµηση: 1100 MPa  (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος) / 425 °C

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Screws, 100° countersunk normal head, offset cruciform recess, close tolerance normal shank, 
short thread, in titanium alloy, aluminium IVD coated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 425 °C

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4074
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κοχλίες, µε κυλινδρική κεφαλή, µε εσοχή 6 λοβών,  - κανονικού κορµού κλειστής ανοχής, 

µεσαίου µήκους σπειρώµατος, από κράµα ττανίου µε επένδυση αλουµινίου IVD - Ταξινόµηση: 1100 MPa  (σε 
θερµοκρασία περιβάλλοντος) / 425 C

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Screws, pan head, six lobe recess, coarse tolerance normal shank, medium length thread, in 
titanium alloy, aluminium IVD coated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 425 °C

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4106
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Μη µεταλλικά υλικά - Συστήµατα δοµικών συγκολλητικών υλών- Συγκολλητική πάστα - 

Τεχνική προδιαγραφή
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Non-metallic materials - Structural adhesive systems - Paste adhesive - Technical specification
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4113 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Σφικτήρες  µε θηλειά (τύπου "P") από χάλυβα ανθεκτικό σε διάβρωση, παθητικοποιηµένο µε 

ελαστικά πέλµατα - ∆ιαστάσεις, µάζες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Clamps, loop (''P'' type) in corrosion resisting steel, passivated with rubber cushioning - 

Dimensions, masses
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4114 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Σφικτήρες  µε θηλειά (τύπου "P") από κράµα αλουµινίου µε ελαστικά πέλµατα - ∆ιαστάσεις, 

µάζες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Clamps, loop (''P'' type) in aluminium alloy with rubber cushioning - Dimensions, masses
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4115
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ελαστικά πέλµατα για σφιγκτήρες - ∆ιαστάσεις, µάζες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cushion, rubber for clamps - Dimensions, masses
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4127
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κοχλίες µε κανονική εξαγωνική κεφαλή, κανονικό κορµό µε µεγάλη ανοχή και κοντό 

σπείρωµα  από  κράµα τιτανίου, µε επένδυση αλουµινίου IVD - Ταξινόµηση: 100 MPa (σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος) /425°C

(c) ΕΛΟΤ 01/04/2013 ΣΕΛΙ∆Α 29



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, coarse tolerance normal shank, short thread, in titanium alloy, 
aluminium IVD coated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 425 °C

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4128
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κοχλίες µε κανονική εξαγωνική κεφαλή, κανονικό κορµό µε µεγάλη ανοχή και κοντό 

σπείρωµα  από  κράµα ανθεκτικό στη θερµότητα µε βάση το νικέλιο, µε επικάλυψη αλουµινίου  IVD - Ταξινόµηση: 1 
250 MPa (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος) /425°C

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, coarse tolerance normal shank, short thread, in heat resisting 
nickel base alloy, aluminium IVD coated - Classification: 1 250 MPa (at ambient temperature) / 425 °C

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4132
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κοχλίες µε κανονική εξαγωνική κεφαλή, κανονικό κορµό µε µεγάλη ανοχή και µακρύ 

σπείρωµα  από  κράµα χάλυβα, επικαδµιωµένοι - Ταξινόµηση: 1 110 MPa (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος) /235°C
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, coarse tolerance normal shank, long thread, in alloy steel, cadmium 

plated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4133
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κοχλίες, κανονικής εξαγωνικής κεφαλής, κανονικού κορµού ανοιχτών ανοχών, µε σπείρωµα 

µεγάλου µήκους, από κράµα τιτανίου, µε επικάλυψη αλουµινίου  IVD  – Ταξινόµηση: 1100 MPa (σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος) / 425 °C

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, coarse tolerance normal shank, long thread, in titanium alloy, 
aluminium IVD coated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 425 °C

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4134
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά – Κοχλίες, κανονικής εξαγωνικής κεφαλής, κανονικού κορµού ανοιχτών ανοχών, µε σπείρωµα 

µεγάλου µήκους, από  κράµα ανθεκτικό στη θερµότητα µε βάση το νικέλιο, µε επικάλυψη αλουµινίου  IVD  – 
Ταξινόµηση: 1250 MPa (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος) / 425 °C

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, coarse tolerance normal shank, long thread, in heat resisting 
nickel base alloy, aluminium IVD coated - Classification: 1 250 MPa (at ambient temperature) / 425 C

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4135
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κοχλίες µε κανονική εξαγωνική κεφαλή, κανονικό κορµό µε µεγάλη ανοχή, µέσου µήκους  

σπειρώµατος  από ανοδιωµένο κράµα τιτανίου, λιπαινόµενοι µε MoS2 - Ταξινόµηση: 1 100 MPa (σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος) 315°C

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Bolts, normal bi-hexagonal head, coarse tolerance normal shank, medium length thread, in 
titanium alloy, anodized, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4136
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κοχλίες κανονικής κεφαλής διπλού εξαγώνου, κανονικού κορµού µε µεγάλη ανοχή και µακρύ 

σπείρωµα απο κράµα χάλυβα επικαδµιωµένοι - Ταξινόµηση: 1 110 MPa (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος) /235°C
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Bolts, normal bi-hexagonal head, coarse tolerance normal shank, long thread, in alloy steel, 

cadmium plated - Classification:  1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4137
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κοχλίες κανονικής κεφαλής διπλού εξαγώνου, κλιµακωτού κορµού µε µακρύ σπείρωµα απο 

κράµα τιτανίου ανοδιωµένο µε λίπανση MoS2- Ταξινόµηση: 1 110 MPa (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος) /315°C
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Bolts, normal bi-hexagonal head, stepped shank, long thread, in titanium alloy, anodized, MoS2 

lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4159
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Βαφές και βερνίκια - Προσδιορισµός της αντίστασης στην ανάπτυξη µικροβίων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Paints and varnishes - Determination of resistance to microbial growth
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4160
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Βαφές και βερνίκια - Προσδιορισµός της επίδρασης στην έκθεση θερµότητας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Paints and varnishes - Determination of the effect of thermal exposure
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4165-024
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, ορθογωνικοί,τµηµατικοί-Θερµοκρασία λειτουργίας 175 C συνεχώς - 

Μέρος 024: Απλό τµήµα βύσµατος- Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 °C continuous - Part 

024: Single module plug - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4165-025
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[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρας, ηλεκτρικός , ορθογωνικός, τµηµατικός  - Θερµοκρασία  λειτουργίας 175 C  

συνεχώς - Μέρος 025: Τµήµα υποδοχέα- Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 °C continuous - Part 

025: Module receptacle - Product Norm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4165-026
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, ορθογωνικοί,τµηµατικοί- Θερµοκρασία λειτουργίας 175 C συνεχώς - 

Μέρος 026: Παρελκόµενα για απλά τµήµατα- Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 °C continuous - Part 

026: Accessories for single modules - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4171
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Βαφές και βερνίκια - Μέθοδος δοκιµής για τον προσδιορισµό του δείκτη φωσφορικού οξέος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Paints and varnishes - Test method for determination of phosphoric acid index
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4178
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κοχλίες, µε κυλινδρική κεφαλή, εγκοπή έξι λοβών, κανονικού κορµού ανοιχτών ανοχών, µε 

σπείρωµα µεσαίου µήκους, από ανοδιώµενο κράµα τιτανίου,µε λίπανση  MoS2 - Ταξινόµηση: 1100 Mpa (σε 
θερµοκρασία περιβάλλοντος) / 315 °C

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Screws, pan head, six lobe recess, coarse tolerance normal shank, medium length thread, in 
titanium alloy, anodized, MoS2 lubricated - 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4195
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Βαφές και βερνίκια - Μέθοδος δοκιµής για τον προσδιορισµό της αποστράγγισης χρωµίου
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Paints and varnishes - Test method for determination of chromate leaching
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4199-001 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κολλητές ταινίες αγωγιµότητας  για αεροσκάφη - Μέρος 001: Τεχνική προδιαγραφή
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Bonding straps for aircraft - Part 001: Technical specification
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4199-003
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κολλητές ταινίες αγωγιµότητας - Μέρος 003: Συστήµατα κολλητών ταινιών µε πλεκτούς 

αγωγούς χαλκού,  επιψευδαργυρωµένοι - 65 °C έως 150 °C, και χάλκινοι επινικελωµένοι - 65 °C έως 260 °C - 
Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Bonding straps for aircraft - Part 003: Bonding strap assemblies with flat braided conductor 
copper, tin plated - 65 °C up to 150 °C and copper, nickel plated - 65 °C up to 260 °C - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4199-005
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κολλητές ταινίες αγωγιµότητας - Μέρος 005: Επίπεδοι πλεκτοί αγωγοί χαλκού,  

επιψευδαργυρωµένοι - 65 °C έως 150 °C, και χαλκοί επινικελωµένοι - 65 °C έως 260 °C - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Bonding straps for aircraft - Part 005: Flat braid conductors copper, tin plated -65 °C up to 150 °C 

and copper, nickel plated, -65 °C up to 260 °C -  Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4265
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λεία σφαιρικά έδρανα, µετάλλου σε µέταλλο απο χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση - Πλατειά  

σειρά - ∆ιαστάσεις και φορτία- Σειρά σε ίντσες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Bearing spherical plain, metal to metal in corrosion resisting steel - Wide series - Dimensions and 

loads - Inch series
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4268
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Μεταλλικά υλικά - Εγκαταστάσεις θερµικών κατεργασιών - Γενικές απαιτήσεις
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Metallic materials - Heat treatment facilities - General requirements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4301
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Μέθοδοι ταυτοποίησης  σήµανσης για στοιχεία µηχανής - Μηχανολογικές απαιτήσεις
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Identification marking methods for engine items - Engineering requirements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4372
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Kράµα νικελίου ανθεκτικό στη θερµότητα µε χαλκό NI-PD9001 (NiCu31) - Σύρµατα για 

συµπαγείς ήλους - D <= 10 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Heat resisting nickel alloy with copper NI-PD9001 (NiCu31) - Wire for solid rivets - D <= 10 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8
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*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4382
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά – Κράµα υψηλών θερµοκρασιών NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb) -Με κατεργασία διαλυτοποίησης-

Σωλήνες άνευ ραφής για υδραυλική εφαρµογή- D <= 50 mm, a <= 3 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Heat resisting alloy NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb) - Solution treated - Seamless tubes - For 

hydraulic application - D <= 50 mm, a <= 3 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4383
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κράµα υψηλών θερµοκρασιών NI-CH2601 (NiCr19Fe19Nb5Mo3) - Χωρίς θερµική 

κατεργασία - Προϊόντα για ανάτηξη
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Heat resisting alloy NI-CH2601 (NiCr19Fe19Nb5Mo3) - Non heat treated - Remelting stock
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4443
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Περικόχλια, ελλειπτικού κλεισίµατος, αυτοασφαλιζόµενα, µε σπειρώµατα MJ, από χάλυβα 

υψηλών θερµοκρασιών FE-PA2601 (A286), µε επικάλυψη MoS2 - Ταξινόµηση: 900 ΜΡa (σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος) / 425 C

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Nuts, elliptical clinch, self-locking, MJ threads, in heat resisting steel FE-PA2601 (A286), MoS2 
coated, Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/ 425 °C

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4473
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/27
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χρωµατισµένες επιστρώσεις αλουµινίου για συνδέσµους - Τεχνική προδιαγραφή
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Aluminium pigmented coatings for fasteners - Technical specification
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4474
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χρωµατισµένες επιστρώσεις αλουµινίου - Μέθοδοι επικάλυψης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Aluminium pigmented coatings - Coating methods
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4499
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κοχλίες µε φρεζαρισµένη κεφαλή υπο γωνία 100°, µετατοπισµένης σταυροειδούς εγκοπής, 

κανονικού κορµού µε µικρή ανοχή, κοντού σπειρώµατος απο κράµα τιτανίου,ανοδιωµένο, µε επένδυση µε πιγµέντα 
αλουµινίου - Ταξινόµηση: 1100 MPa  (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος) / 315 C

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Screws, 100° countersunk reduced head, offset cruciform recess, close tolerance normal shank, 
short thread, in titanium alloy, anodized, with aluminium pigmented coating - Classification: 1 100 MPa (at ambient 
temperature) / 315° C

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4532
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Οπτικά καλώδια, µονοπολικό καλώδιο 200 µm/280 µm ινών, 2,5 mm εξωτερικό περίβληµα- 

Τεχνικές προδιαγραφές
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, optical, single core 200 µm/280 µm fibre, 2,5 mm outer jacket - Technical specification
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4534-2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Επίπεδοι δακτύλιοι από κράµατα αλουµινίου µε αυτολιπαινόµενο υπόστρωµα,αυξηµένου 

φορτίου -  Μέρος 2: ∆ιαστάσεις και φορτία- Σειρά σε ίντσες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Bushes, plain in aluminium alloy with self-lubricating liner, elevated load - Part 2: Dimensions and 

loads - Inch series
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4535-2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Επίπεδοι δακτύλιοι µε φλάντζα από κράµα αλουµινίου ανθεκτικό στη διάβρωση  µε 

αυτολιπαινόµενο υπόστρωµα,αυξηµένου φορτίου -  Μέρος 2: ∆ιαστάσεις και φορτία- Σειρά σε ίντσες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Bushes, flanged in aluminium alloy with self-lubricating liner, elevated load - Part 2: Dimensions 

and loads - Inch series
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4536-2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Επίπεδοι δακτύλιοι  από χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση  µε αυτολιπαινόµενο υπόστρωµα,

αυξηµένου φορτίου -  Μέρος 2: ∆ιαστάσεις και φορτία- Σειρά σε ίντσες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Bushes, plain in corrosion resisting steel with self-lubricating liner, elevated load - Part 2: 

Dimensions and loads - Inch series
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4537-2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Επίπεδοι δακτύλιοι µε φλάντζα από χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση  µε αυτολιπαινόµενο 

υπόστρωµα,αυξηµένου φορτίου -  Μέρος 2: ∆ιαστάσεις και φορτία- Σειρά σε ίντσες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Bushes, flanged in corrosion-resisting steel with self-lubricating liner, elevated load - Part 2: 

Dimensions and loads - Inch series
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8
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*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4604-003
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικά καλώδια για µεταφορά σηµάτων - Μέρος 003: Καλώδια, οµοαξονικά,50 ohm, 200° 

C, τύπου WZ- Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 003: Cable, coaxial, 50 ohm, 200° C, type WZ - 

Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4604-008
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικά καλώδια για µεταφορά σηµάτων - Μέρος 008: Καλώδια, οµοαξονικά,50 ohm, 200° 

C, τύπου WD- Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 008: Cable, coaxial, 50 ohms, 200 °C., Type WD - 

Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4611-002
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, για γενική χρήση, σύνολα ενός και πολλαπλών  πυρήνων, οικογένειας  

XLETFE- Μέρος 002: Γενικά
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Part 002:

General
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4611-003
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, για γενική χρήση, σύνολα ενός και πολλαπλών  πυρήνων, οικογένειας  

XLETFE- Μέρος 003:Επικασσιτερωµένα χάλκινα- Θερµοκρασίες λειτουργίας µεταξύ - 65 °C και 135 °C - Απλό 
µονωµένο σύρµα για εσωτερικές  εφαρµογές - εκτυπώσιµα µε λέιζερ UV - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Part 003:
Tin plated copper - Operating temperatures, between -65 °C and 135 °C - Single extruded wall for enclosed 
applications - UV laser printable - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4611-004
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, για γενική χρήση, σύνολα ενός και πολλαπλών  πυρήνων, οικογένειας  

XLETFE- Μέρος 004:Επικασσιτερωµένα χάλκινα- Θερµοκρασίες λειτουργίας µεταξύ - 65 °C και 135 °C - ∆ιπλά 
µονωµένο σύρµα για εξωτερικές  εφαρµογές - εκτυπώσιµα µε λέιζερ UV - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Part 004:
Tin plated copper - Operating temperatures, between -65 °C and 135 °C - Dual extruded wall for open applications - 
UV laser printable - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4611-005
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, για γενική χρήση, σύνολα ενός και πολλαπλών  πυρήνων, οικογένειας  

XLETFE- Μέρος 005: Επαργυρωµένα χάλκινα- Θερµοκρασίες λειτουργίας µεταξύ - 65 °C και 150 °C - Απλό 
µονωµένο σύρµα για εσωτερικές  εφαρµογές - εκτυπώσιµα µε λέιζερ UV - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος erospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Part 005:
Silver plated copper - Operating temperatures, between -65 °C and 150 °C - Single extruded wall for enclosed 
applications - UV laser printable - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4611-006
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, για γενική χρήση, σύνολα ενός και πολλαπλών  πυρήνων, οικογένειας  

XLETFE - Μέρος 006:Επικασσιτερωµένα χάλκινα- Θερµοκρασίες λειτουργίας µεταξύ - 65 °C και 150 °C - ∆ιπλά 
µονωµένο σύρµα για εξωτερικές  εφαρµογές - εκτυπώσιµα µε λέιζερ UV - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Part 006:
Silver plated copper - Operating temperatures, between -65 °C and 150 °C - Dual extruded wall for open applications 
- UV laser printable 

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4611-007
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, για γενική χρήση, σύνολα ενός και πολλαπλών  πυρήνων, οικογένειας  

XLETFE- Μέρος 007:Επινικελωµένα χάλκινα- Θερµοκρασίες λειτουργίας µεταξύ - 65 °C και 150 °C - ∆ιπλά µονωµένο 
σύρµα για εξωτερικές  εφαρµογές - εκτυπώσιµα µε λέιζερ UV - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Part 007:
Nickel plated copper - Operating temperatures, between -65 °C and 150 °C - Dual extruded wall for open applications 
- UV laser printable 

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4611-008
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, για γενική χρήση, σύνολα ενός και πολλαπλών  πυρήνων, οικογένειας  

XLETFE- Μέρος 008: BP Επινικελωµένα χάλκινα- Θερµοκρασίες λειτουργίας µεταξύ - 65 °C και 150 °C - ∆ιπλά 
µονωµένο σύρµα για εξωτερικές  εφαρµογές - εκτυπώσιµα µε λέιζερ UV - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Part 008:
BP - Nickel plated copper - Operating temperatures, between -65 °C and 150 °C - Dual extruded wall for open 
applications with additional

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4611-009
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
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[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, για γενική χρήση, σύνολα ενός και πολλαπλών  πυρήνων, οικογένειας  
XLETFE- Μέρος 009: BJ Επινικελωµένα χάλκινα- Θερµοκρασίες λειτουργίας µεταξύ - 65 °C και 150 °C - Απλό 
µονωµένο σύρµα για χρήση σαν πόλος καλωδίου µέσα στον εξοπλισµό σε περιοχές υψηλής δόνησης, κάµψη 
καλωδίου και µόλυνση απο υγρά - εκτυπώσιµα µε λέιζερ UV - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Part 009:
BJ - Nickel plated copper - Operating temperatures, between -65 °C and 150 °C - Single extruded wall for use as 
cable cores or within equ

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4612-002
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά- Καλώδια, ηλεκτρικά, για γενική χρήση, σύνολα ενός και πολλαπλών  πυρήνων, οικογένειας  

XLETFE,επενδεδυµένα ή πλαισιωµένα και επενδεδυµένα - Μέρος 002:Γενικά
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - 

Jacketed or screened and jacketed - Part 002: General
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4612-003
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, για γενική χρήση, σύνολα ενός και πολλαπλών  πυρήνων, οικογένειας  

XLETFE,επενδεδυµένα ή πλαισιωµένα και επενδεδυµένα - Μέρος 003: Επικασσιτερωµένα χάλκινα- Θερµοκρασίες 
λειτουργίας µεταξύ - 65 °C και 135 °C - Απλό µονωµένο σύρµα  για ανοικτές εφαρµογές,µε επένδυση χωρίς 
θωράκιση- εκτυπώσιµα µε λέιζερ UV - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - jacketed 
or screened and jacketed - Part 003: Tin plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 135 °C - 
Single extruded wall for ope

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4612-004
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, για γενική χρήση, σύνολα ενός και πολλαπλών  πυρήνων, οικογένειας  

XLETFE,επενδεδυµένα ή πλαισιωµένα και επενδεδυµένα - Μέρος 004: Επικασσιτερωµένα χάλκινα- Θερµοκρασίες 
λειτουργίας µεταξύ - 65 °C και 135 °C - Απλό µονωµένο σύρµα  για ανοικτές εφαρµογές,µε επένδυση και θωράκιση- 
εκτυπώσιµα µε λέιζερ UV - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - 
Jacketed or screened and jacketed - Part 004: Tin plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 135 
°C - Single extruded wall for ope

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4612-005
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, για γενική χρήση, σύνολα ενός και πολλαπλών  πυρήνων, οικογένειας  

XLETFE,επενδεδυµένα ή πλαισιωµένα και επενδεδυµένα - Μέρος 005: Επικασσιτερωµένα χάλκινα- Θερµοκρασίες 
λειτουργίας µεταξύ - 65 °C και 135 °C - ∆ιπλό µονωµένο σύρµα  για ανοικτές εφαρµογές,µε επένδυση χωρίς 
θωράκιση - εκτυπώσιµα µε λέιζερ UV - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly XLETFE Family jacketed 
or screened and jacketed - Part 005: Tin plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 135 °C - Dual 
extruded wall for open applications, with jacket without screen - UV laser printable - Product standard 

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4612-006
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, για γενική χρήση, σύνολα ενός και πολλαπλών  πυρήνων, οικογένειας  

XLETFE,επενδεδυµένα ή πλαισιωµένα και επενδεδυµένα - Μέρος 006: Επικασσιτερωµένα χάλκινα- Θερµοκρασίες 
λειτουργίας µεταξύ - 65 °C και 135 °C - ∆ιπλό µονωµένο σύρµα για ανοικτές εφαρµογές,µε επένδυση και θωράκιση- 
εκτυπώσιµα µε λέιζερ UV - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - 
Jacketed or screened and jacketed - Part 006: Tin plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 135 
°C - Dual extruded wall for open applications, with jacket and screen (braid) - UV laser printable - Product standard 

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4612-007
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, για γενική χρήση, σύνολα ενός και πολλαπλών  πυρήνων, οικογένειας  

XLETFE,επενδεδυµένα ή πλαισιωµένα και επενδεδυµένα - Μέρος 007: Επαργυρωµένα χάλκινα- Θερµοκρασίες 
λειτουργίας µεταξύ - 65 °C και 150 °C - Απλό µονωµένο σύρµα για ανοικτές εφαρµογές,µε επένδυση χωρίς θωράκιση-
εκτυπώσιµα µε λέιζερ UV - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly XLETFE Family jacketed 
or screened and jacketed - Part 007: Silver plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 150 °C - 
Single extruded wall for open applications, with jacket without screen - UV laser printable - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4612-008
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, για γενική χρήση, σύνολα ενός και πολλαπλών  πυρήνων, οικογένειας  

XLETFE,επενδεδυµένα ή πλαισιωµένα και επενδεδυµένα - Μέρος 008: Επαργυρωµένα χάλκινα- Θερµοκρασίες 
λειτουργίας µεταξύ - 65 °C και 150 °C - Απλό µονωµένο σύρµα  για ανοικτές εφαρµογές,µε επένδυση και θωράκιση- 
εκτυπώσιµα µε λέιζερ UV - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly XLETFE Family jacketed 
or screened and jacketed - Part 008: Silver plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 150 °C - 
single extruded wall for open applications, with jacket and screen (braid) - UV laser printable - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4612-009
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
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[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, για γενική χρήση, σύνολα ενός και πολλαπλών  πυρήνων, οικογένειας  
XLETFE,επενδεδυµένα ή πλαισιωµένα και επενδεδυµένα - Μέρος 009: Επαργυρωµένα χάλκινα- Θερµοκρασίες 
λειτουργίας µεταξύ - 65 °C και 150 °C - ∆ιπλό µονωµένο σύρµα για ανοικτές εφαρµογές,µε επένδυση χωρίς 
θωράκιση- εκτυπώσιµα µε λέιζερ UV - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - 
Jacketed or screened and jacketed - Part 009: Silver plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 
150 °C - Dual extruded wall for open applications, with jacket without screen - UV laser printable - Product standard 

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4612-010
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά-Καλώδια, ηλεκτρικά,για γενικά ηλεκτρικά καλώδια, για γενική χρήση, σύνολα ενός και 

πολλαπλών  πυρήνων, οικογένειας  XLETFE,επενδεδυµένα ή πλαισιωµένα και επενδεδυµένα - Μέρος 010: 
Επαργυρωµένα χάλκινα- Θερµοκρασίες λειτουργίας µεταξύ - 65 °C και 150 °C - ∆ιπλό µονωµένο σύρµα  για ανοικτές 
εφαρµογές,µε επένδυση και θωράκιση- εκτυπώσιµα µε λέιζερ UV - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, for general Cables, electrical, for general purpose, single and multicore 
assembly - XLETFE Family - Jacketed or screened and jacketed - Part 010: Silver plated copper - Operating 
temperatures, between - 65 °C and 150 °C - Dual extruded wall for open applications, with jacket and screen (braid) -
UV laser printable - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4612-011
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, για γενική χρήση, σύνολα ενός και πολλαπλών  πυρήνων, οικογένειας  

XLETFE,επενδεδυµένα ή πλαισιωµένα και επενδεδυµένα - Μέρος 011: Επινικελωµένα χάλκινα- Θερµοκρασίες 
λειτουργίας µεταξύ - 65 °C και 150 °C - ∆Ιπλό µονωµένο σύρµα  για ανοικτές εφαρµογές,µε επένδυση χωρίς 
θωράκιση- εκτυπώσιµα µε λέιζερ UV - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - 
Jacketed or screened and jacketed - Part 011: Nickel plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 
150 °C - Dual extruded wall for open applications, with jacket without screen - UV laser printable - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4612-012
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, για γενική χρήση, σύνολα ενός και πολλαπλών  πυρήνων, οικογένειας  

XLETFE,επενδεδυµένα ή πλαισιωµένα και επενδεδυµένα - Μέρος 012: Επινικελωµένα χάλκινα- Θερµοκρασίες 
λειτουργίας µεταξύ - 65 °C και 150 °C - ∆ιπλό µονωµένο σύρµα για ανοικτές εφαρµογές,µε επένδυση και 
θωράκιση(πλέξη) - εκτυπώσιµα µε λέιζερ UV - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - 
Jacketed or screened and jacketed - Part 012: Nickel plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 
150 °C - Dual extruded wall for op

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4612-013
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, για γενική χρήση, σύνολα ενός και πολλαπλών  πυρήνων, οικογένειας  

XLETFE,επενδεδυµένα ή πλαισιωµένα και επενδεδυµένα - Μέρος 013: SX, TC και UC Επινικελωµένα χάλκινα- 
Θερµοκρασίες λειτουργίας µεταξύ - 65 °C και 150 °C - Απλό µονωµένο σύρµα µόνο για τον εξοπλισµό,µε επένδυση 
και θωράκιση- εκτυπώσιµα µε λέιζερ UV - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - 
Jacketed or screened and jacketed - Part 013: SX, TC and UC - Nickel plated copper - Operating temperatures, 
between - 65 °C and 150 °C - Single extruded wall for equipment only, with jacket and screen (spiral) - UV laser 
printable - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4613
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λεία σφαιρικά έδρανα απο χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση µε αυτολιπαινόµενο υπόστρωµα 

- Στενή σειρά - ∆ιαστάσεις και φορτία- Σειρά σε ίντσες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Spherical plain bearings in corrosion resisting steel with self-lubricating liner, narrow series - 

Dimensions and loads - Inch series
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4614
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Λεία σφαιρικά έδρανα από χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση µε αυτολιπαινόµενο υπόστρωµα 

- Πλατειά  σειρά - ∆ιαστάσεις και φορτία- Σειρά σε ίντσες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Spherical plain bearings in corrosion resisting steel with self-lubricating liner, wide series - 

Dimensions and loads - Inch series
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4619
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -Ένθετα, σπειρωµάτων MJ, αυτασφαλιζόµενα, µε κλειδιά αυτο-διάτρησης -  ∆ιαδικασία 

τοποθέτησης και αφαίρεσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Inserts, MJ threads, self-locking, with self-broaching keys - Installation and removal procedure
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4620
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ένθετα, σπειρωµάτων MJ, αυτασφαλιζόµενα, µε κλειδιά αυτο-διάτρησης - Πρότυπο 

σχεδιασµού
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Inserts, MJ threads, self-locking, with self-broaching keys - Design standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4621
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[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ένθετα, σπειρωµάτων MJ, αυτασφαλιζόµενα, Κλειδιά αυτο-διάτρησης - Τεχνική προδιαγραφή
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Inserts, MJ threads, self-locking, self-broaching keys - Technical specification
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4622
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά – Ένθετα, σπειρωµάτων MJ, αυτασφαλιζόµενα, Κλειδιά αυτο-διάτρησης, από κράµα χάλυβα 

υψηλών θερµοκρασιών,  επενδεδυµένα µε MoS2
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Inserts, MJ threads, self-locking, with self-broaching keys, in heat resisting steel FE-PA2601 

(A286), MoS2 coated
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4623
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ένθετα, σπειρωµάτων MJ, αυτασφαλιζόµενα, Κλειδιά αυτο-διάτρησης, από κράµα υψηλών 

θερµοκρασιών µε βάση το νικέλιο NI-PH2601 (Inconel 718), επαργυρωµένα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Inserts, MJ threads, self-locking, with self-broaching keys, in heat resisting nickel base alloy NI-

PH2601 (Inconel 718), silver plated
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4624
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ένθετα, σπειρωµάτων MJ, αυτασφαλιζόµενα, µε κλειδιά αυτο-διάτρησης, από κράµα υψηλών 

θερµοκρασιών µε βάση το νικέλιο NI-PH1302 (Waspaloy), επαργυρωµένα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Inserts, MJ threads, self-locking, with self-broaching keys, in heat resisting nickel base alloy NI-

PH1302 (Waspaloy), silver plate
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4626-201
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, οπτικοί, ορθογωνικοί, πολλαπλών συνδέσεων, εγκιβωτισµένοι για πίνακα, 

Τετραγωνισµένη κοιλότητα µε δακτύλιο διαµέτρου 2,5 mm- θερµοκρασίες λειτουργίας - 65 °C  εως 125 °C 
(εξαρτόµενο από το καλώδιο)  - Επίπεδες επαφές-  Μέρος 201: Οπτικές επαφές   (υποσύνολο) για ρευµατοδότες

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, multicontact, rack and panel, Quadrax cavity, 2,5 mm diameter 
ferrule - Operating temperatures - 65 °C to 125 °C (cable dependent) - Flush contacts - Part 201: Optical contact (sub-
assembly) for receptacle - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4626-202
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, οπτικοί, ορθογωνικοί, πολλαπλών συνδέσεων, εγκιβωτισµένοι για πίνακα, 

Τετραγωνισµένη κοιλότητα, µε δακτύλιο 2,5 mm διαµέτρου, θερµοκρασίες λειτουργίας - 65 °C  εως 125 °C 
(εξαρτόµενο απο το καλώδιο)- Επίπεδες επαφές- Μέρος 202: Οπτικές επαφές συναρµολόγησης για 900 µm 
αποµονωτή

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, multicontact, rack and panel, Quadrax cavity, 2,5 mm diameter 
ferrule - Operating temperatures - 65 °C to 125 °C (cable dependent) - Flush contacts - Part 202: Optical contact 
assembly for 900 µm buffer

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4628
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας X4CrNiMo16-5-1 (1.4418)- Με τήξη στον αέρα - Με βαφή και ανόπτηση - Ράβδος- 

De<= 200 mm - 1 150 MPa <= Rm <= 1 300 Mpa
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Air melted - Hardened and tempered - Bar - De <= 200 mm - 1 

150 MPa <= Rm <= 1 300 MPa
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4629
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Με τήξη στον αέρα - Ανοπτηµένος - Προϊόντα για 

σφυρηλάτηση - De <= 300 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Air melted - Softened - Forging stock - De <= 300 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4631
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας X4CrNiMo16-5-1 (1.4418)- Με τήξη στον αέρα -Με βαφή και ανόπτηση - Ράβδος- 

De <= 200 mm - 900 MPa <= Rm <= 1 050 Mpa
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Air melted - Hardened and tempered - Bar - De <= 200 mm - 

900 MPa <= Rm <= 1 050 MPa
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4632-003
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συγκολλησιµότητα και µπρουτζοκολλησιµότητα υλικών για αεροδιαστηµικές κατασκευές - 

Μέρος 003: Συγκόλληση και µπρουτζοκόλληση σε οµοιογενή συγκροτήµατα µη κεκραµένων και χαµηλής 
κραµάτωσης χαλύβων

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Weldability and brazeability of materials in aerospace constructions - Part 003: Welding and 
brazing of homogeneous assemblies of unalloyed and low alloy steels

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4632-004
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συγκολλησιµότητα και µπρουτζοκολλησιµότητα των υλικών  στην  αεροδιαστηµική κατασκευή 

Μέρος 004: Συγκόλληση και µπρουτζοκόλληση των οµογενών συναρµολογήσεων για χάλυβες υψηλής κραµάτωσης
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[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Weldability and brazeability of materials in aerospace constructions - Part 004: Welding and 
brazing of homogeneous assemblies of high alloyed steels

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4634
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κοχλίες µε φρεζαρισµένη  κεφαλή υπο γωνία 100°, µε εσοχή 6 λοβών, κοντού κορµού  απο 

χάλυβα ανθεκτικό στη  θερµοτητα  FE-PA2601 (A286), παθητικοποιηµένοι - Ταξινόµηση: 900 MPa  (σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος) / 650 °C

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Screws, 100° countersunk head, six lobe recess, short thread, in heat resisting steel FE-PA2601 
(A286), passivated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 650 °C

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4635
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κοχλίες µε φρεζαρισµένη  κεφαλή υπο γωνία 100°, µε εσοχή 6 λοβών, κοντού κορµού  απο 

κράµα µε βάση το νικέλιο ανθεκτικό στη  θερµοτητα NI-PH2601 (Inconel 718) -  Ταξινόµηση: 1 270 MPa  (σε 
θερµοκρασία περιβάλλοντος) / 650 °C

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Screws, 100° countersunk head, six lobes recess, short thread, in heat resisting nickel base alloy 
NI-PH2601 (Inconel 718) - Classification: 1 270 MPa (at ambient temperature) / 650 °C

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4636
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Κοχλίες µε φρεζαρισµένη κεφαλή υπο γωνία 100°,µε εσοχή 6 λοβών κοντού σπειρώµατος 

απο κράµα τιτανίου TI-P64001, µε επένδυση µε πιγµέντα αλουµινίου - Ταξινόµηση: 1100 MPa  (σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος) / 315 C

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Screws, 100° countersunk head, six lobe recess, short thread, in titanium alloy TI-P64001, with 
aluminium pigmented coating - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4637
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Μέσα εκρήξεων - Λευκό κορούνδιο
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Blast media - White corundum
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4638
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -  Μέσα εκρήξεων - Καφέ  κορούνδιο χωρίς σίδηρο
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Blast media - Brown corundum, without iron
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4640-001
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, οπτικοί, ορθογωνικοί, εγκιβωτισµένοι για πίνακα, πολλαπλών συνδέσεων, µε 

δακτύλιο 1,25 mm διαµέτρου,µε αφαιρούµενη συγκράτηση χιτωνίου ευθυγράµµισης  - Μέρος 001:Τεχνικές 
προδιαγραφές

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, rack and panel, multicontact, 1,25 diameter ferrule, with 
removable alignment sleeve holder - Part 001: Technical specification

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4640-002
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, οπτικοί, ορθογωνικοί, εγκιβωτισµένοι για πίνακα, πολλαπλών συνδέσεων, 

διαµέτρου δακτυλίου 1,25  µε αφαιρούµενη συγκράτηση χιτωνίου ευθυγράµµισης - Μέρος002:  Κατάλογος προτύπων 
προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Αerospace series - Connectors, optical, rectangular, rack and panel, multicontact, 1,25 diameter ferrule, with 
removable alignment sleeve holder - Part 002: List of product standards

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4641-001
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Οπτικά καλώδια διαµέτρου 125 µm επένδυσης - Μέρος 001: Τεχνική  προδιαγραφή
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, optical, 125 µm diameter cladding - Part 001: Technical specification
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4641-102
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια οπτικά 125 µm εξωτερικής διαµέτρου επένδυση- Μέρος 102: Ηµι-χαλαρές 62,5/125 

µm GI ίνες, ονοµαστικής εξωτερικής διαµέτρου 1,8 mm- Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, optical 125 µm outside diameter cladding - Part 102: Semi-loose 62,5/125 µm GI fibre 

nominal 1,8 mm outside diameter - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4641-103
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -Καλώδια οπτικά 125 µm εξωτερικής διαµέτρου επένδυση- Μέρος 103: Ηµι-χαλαρή , ανθεκτική 

απλής  κατασκευής  62,5/125 µm GI ίνα ονοµαστικής εξωτερικής διαµέτρου 2,74 mm  - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, optical 125 µm diameter cladding - Part 103: Semi-loose, ruggedized simplex construction 

62,5/125 µm GI fibre nominal 2,74 mm, outside diameter - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4641-104
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
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[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -Καλώδια οπτικά 125 µm εξωτερικής διαµέτρου επένδυση - Μέρος 104: Ηµι-χαλαρή , ανθεκτική 
αµφίδροµης  κατασκευής  62,5/125 µm Gl  ίνα  ονοµαστικής εξωτερικής διαµέτρου 4,95 mm- Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, optical 125 µm diameter cladding - Part 104: Semi-loose, ruggedized duplex construction 
62,5/125 µm GI fibre nominal, 4,95 mm outside diameter - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4641-105
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια οπτικά 125 µm εξωτερικής διαµέτρου επένδυση - Μέρος 105: Ηµι-χαλαρή , 

ανθεκτική τετραγωνοαξονικής  κατασκευής  62,5/125 µm GI ίνα ονοµαστικής εξωτερικής διαµέτρου 5,72 mm  - 
Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, optical 125 µm diameter cladding - Part 105: Semi-loose, ruggedized quadraxial 
construction 62,5/125 µm GI fibre nominal, 5,72 mm outside diameter - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4641-301
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Καλώδια οπτικά 125 µm εξωτερικής διαµέτρου επένδυση - Μέρος 301: Στεγανής κατασκευής 

50/125 µm G  ίνα  ονοµαστικής εξωτερικής διαµέτρου 1,8 mm - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, optical 125 µm diameter cladding - Part 301: Tight structure 50/125 µm GI fibre nominal 1,

8 mm outside diameter - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4642
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -Χάλυβας FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Από τήξη στον αέρα - Με βαφή και ανόπτηση - 

Ελάσµατα και πλάκες - 0,6 mm <= a <= 50 mm - 900 MPa <=Rm <= 1 050 Mpa
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Air melted - Hardened and tempered - Sheet and plate - 0,

6 mm <= a <= 50 mm - 900 MPa <= Rm <= 1 050 MPa
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4644-001
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρας, ηλεκτρικός και οπτικός, ορθογωνικός, τµηµατικός, ένθετα ορθογωνικά -

Θερµοκρασία  λειτουργίας 175 C (ή 125°C) συνεχώς - Μέρος 001: Tεχνική  προδιαγραφή
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, rectangular inserts, operating temperature 

175 °C (or 125 °C) continuous - Part 001: Technical specification
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4644-002
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρας, ηλεκτρικός και οπτικός, ορθογωνικός, τµηµατικός, ένθετα ορθογωνικά, 

θερµοκρασία  λειτουργίας 175 C (ή 125°C) συνεχώς - Μέρος 002:Προδιαγραφή επίδοσης και διευθέτησης επαφής
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, rectangular inserts, operating temperature 

175 °C (or 125 °C) continuous - Part 002: Specification of performance and contact arrangements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4644-003
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, rectangular inserts, operating temperature 

175 °C (or 125 °C) continuous - Part 003: Rectangular inserts - Product standard
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, rectangular inserts, operating temperature 

175 °C (or 125 °C) continuous - Part 003: Rectangular inserts - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4644-131
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρας, ηλεκτρικός και οπτικός, ορθογωνικός, τµηµατικός, ΄Ενθετα ορθογωνικά - 

Θερµοκρασία  λειτουργίας 175 C (ή 125°C) συνεχώς - Μέρος 131: Βύσµα µεγέθους 3 για εγκιβωτισµένες σε πίνακα 
εφαρµογές- Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, rectangular inserts, operating temperature 
175 °C (or 125 °C) continuous - Part 131: Size 3 plug for rack and panel applications - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4644-133
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρας, ηλεκτρικός και οπτικός, ορθογωνικός, τµηµατικός, ένθετα ορθογωνικά - 

Θερµοκρασία  λειτουργίας 175 C (ή 125°C) συνεχώς - Μέρος 133: Υποδοχέας µεγέθους 3 για εγκιβωτισµένες σε 
πίνακα εφαρµογές- Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, rectangular inserts, operating temperature 
175 °C (or 125 °C) continuous - Part 133: Size 3 receptacle for rack and panel application - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4644-141
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρας, ηλεκτρικός και οπτικός, ορθογωνικός, τµηµατικός, ένθετα ορθογωνικά - 

Θερµοκρασία  λειτουργίας 175 C (ή 125°C) συνεχώς - Μέρος 141: Βύσµα µεγέθους 4  για εγκιβωτισµένες σε πίνακα 
εφαρµογές - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, rectangular inserts, operating temperature 
175 °C (or 125 °C) continuous - Part 141: Size 4 plug for rack and panel applications - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4644-142
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
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[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρας, ηλεκτρικός και οπτικός, ορθογωνικός, τµηµατικός, ένθετα ορθογωνικά, 
θερµοκρασία  λειτουργίας 175 C (ή 125°C) συνεχώς - Μέρος 142:Υποδοχέας µεγέθους 4 για εγκιβωτισµένες σε 
πίνακα εφαρµογές - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, rectangular inserts, operating temperature 
175 °C (or 125 °C) continuous - Part 142: Size 4 receptacle for rack and panel application - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4645-004
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες, οπτικοί, κυκλικοί,µονής και πολλαπλών καρφίδων, συζευγµένοι µε δακτύλιο µε 

σπείρωµα, µε αυτασφαλιζόµενο συνεκτικό δακτύλιο διαµέτρου 1,25 mm µε αφαιρούµενη συγκράτηση χιτωνίου 
ευθυγράµµισης - Μέρος 004: Yποδοχέας περικοχλίου  - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by threaded ring, self-locking 1,25 mm 
diameter ferrule with removable alignment sleeve holder - Part 004: Jam nut receptacle - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4645-005
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά – Συνδετήρες, οπτικοί, κυκλικοί,µονής και πολλαπλών καρφίδων, συζευγµένοι µε δακτύλιο µε 

σπείρωµα, µε αυτασφαλιζόµενο συνεκτικό δακτύλιο διαµέτρου 1,25 mm µε αφαιρούµενη συγκράτηση χιτωνίου 
ευθυγράµµισης  - Μέρος 005: Ρευµατολήπτης- Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by threaded ring, self-locking 1,25 mm 
diameter ferrule with removable alignment sleeve holder - Part 005: Plug - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4649
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χειρόφερτοι πυροσβεστήρες µε σύνθεση αερίων για αεροπορική χρήση- Τεχνικές 

προδιαγραφές και συνθήκες καταλληλότητας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Handheld fire extinguishers with synthesis gases, for aircraft use - Technical specification and 

qualification conditions
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4650
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - ∆ιεργασίες σήµανσης συρµάτων και καλωδίων,  UV Λέϊζερ
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Wire and cable marking process, UV Laser
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4655
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PM1506 (X1CrNiMoAlTi12-10-2) - Από τήξη δι' επαγωγής εν κενώ και  

αναλώσιµο ηλεκτρόδιο από ανάτηξη - Με κατεργασίες διαλυτοποίησης και κατακρήµνισης - Ράβδοι - a ή D <= 200 mm 
- Rm >= 1 400 Mpa

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PM1506 (X1CrNiMoAlTi12-10-2) - Vacuum induction melted and consumable electrode 
remelted - Solution treated and precipitation treated - Bars - a or D <= 200 mm - Rm >= 1 400 MPa

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4656
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Από τήξη δι' επαγωγής εν κενώ και  

αναλώσιµο ηλεκτρόδιο από ανάτηξη - Με κατεργασίες διαλυτοποίησης και κατακρήµνισης - Ράβδοι - a ή D <= 200 mm 
- Rm >= 1 520 Mpa

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Vacuum induction melted and consumable electrode 
remelted - Solution treated and precipitation treated - Bars - a or D <= 200 mm - Rm >= 1520 MPa

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4657
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Από τήξη δι' επαγωγής εν κενώ και  

αναλώσιµο ηλεκτρόδιο από ανάτηξη  - Με κατεργασίες διαλυτοποίησης και κατακρήµνισης - Ράβδοι - a ή D <= 200 
mm - Rm >= 1 650 Mpa

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Vacuum induction melted and consumable electrode 
remelted - Solution treated and precipitation remelted - Bars - a or D <= 200 mm - Rm >= 1 650 MPa

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4658
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Από τήξη δι' επαγωγής εν κενώ και  

αναλώσιµο ηλεκτρόδιο από ανάτηξη - Με κατεργασίες διαλυτοποίησης και κατακρήµνισης - Σφυρήλατα - a ή D <=200 
mm - Rm >= 1 520 Mpa

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Vacuum induction melted and consumable electrode 
remelted - Solution treated and precipitation treated - Forgings - a or D <= 200 mm - Rm >= 1 520 MPa

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4659
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Από τήξη δι' επαγωγής εν κενώ και  

αναλώσιµο ηλεκτρόδιο από ανάτηξη - Με κατεργασίες διαλυτοποίησης και κατακρήµνισης - Σφυρήλατα - a ή D <= 
200 mm - Rm >= 1 650 Mpa

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Vacuum induction melted and consumable electrode 
remelted - Solution treated and precipitation treated - Forgings - a or D <= 200 mm - Rm >= 1 650 MPa

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4660-001
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
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[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Μορφωµατικές και Ανοικτές Αρχιτεκτονικές Αεροναυτικής Ηλεκτρονικής - Μέρος 001: 
Αρχιτεκτονική

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 001: Architecture
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4660-002
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Μορφωµατικές και Ανοικτές Αρχιτεκτονικές Αεροναυτικής Ηλεκτρονικής - Μέρος 002: Κοινές  

λειτουργικές ενότητες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 002: Common Functional Modules
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4660-003
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Μορφωµατικές και Ανοικτές Αρχιτεκτονικές Αεροναυτικής  Ηλεκτρονικής  - Μέρος 003: ∆ίκτυο 

επικοινωνιών
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 003: Communications/Network
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4662
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Προδιαγραφή δοκιµής για εξαρτήµατα ελέγχου κραδασµών
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Test specification for vibration control components
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4670
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Από τήξη δι' επαγωγής εν κενώ και  

αναλώσιµο ηλεκτρόδιο από ανάτηξη  - Ανοπτηµένος - Υλικά σφυρηλάτησης- a ή D <=300 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Vacuum induction melted and consumable electrode 

remelted - Softened - Forging stock - a or D <= 300 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4671
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PM1506 (X1CrNiMoAlTi12-10-2) - Από τήξη δι' επαγωγής εν κενώ και  

αναλώσιµο ηλεκτρόδιο από ανάτηξη  - Με κατεργασίες διαλυτοποίησης και κατακρήµνισης - Σφυρήλατα - a ή D <=
200 mm - Rm >= 1 400 Mpa

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PM1506 (X1CrNiMoAlTi12-10-2) - Vacuum induction melted and consumable electrode 
remelted - Solution treated and precipitation treated - Forgings - a or D <= 200 mm - Rm >= 1400 MPa

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4672
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-PM1504 (X1CrNiMoAlTi12-10-2) - Από τήξη δι’ επαγωγής εν κενώ και 

αναλώσιµο ηλεκτρόδιο από ανάτηξη- Ανοπτηµένος-    Προϊόντα για σφυρηλάτηση - a ή D <= 300 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-PM1504 (X1CrNiMoAlTi12-10-2) - Vacuum induction melted and consumable electrode 

remelted - Softened - Forging stock - a or D <= 300 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4673-001
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ένθετα, σπειρωµάτων UNJ , αυτασφαλιζόµενα, µε κλειδιά αυτο-διάτρησης - Μέρος 001: 

∆ιαδικασία τοποθέτησης και αφαίρεσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Inserts, UNJ threads, self-locking, with self-broaching keys - Part 001: Installation and removal 

procedure
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4673-002
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ένθετα, σπειρωµάτων UNJ, αυτασφαλιζόµενα, µε κλειδιά αυτο-διάτρησης - Μέρος 002:

Πρότυπο σχεδιασµού
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Inserts, UNJ threads, self-locking, with self-broaching keys - Part 002: Design standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4673-003
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ένθετα, σπειρωµάτων UNJ, αυτασφαλιζόµενα, µε κλειδιά αυτο-διάτρησης - Μέρος 003: 

Τεχνική προδιαγραφή
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series  - Inserts, UNJ threads, self-locking, with self-broaching keys - Part 003: Technical specification
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4673-004
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ένθετα, σπειρωµάτων UNJ, αυτασφαλιζόµενα, µε κλειδιά αυτο-διάτρησης - Μέρος 004 : Aπό 

κράµα υψηλών θερµοκρασιών µε βάση το νικέλιο NI-P100HT (Inconel 718), επαργυρωµένα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Inserts, UNJ threads, self-locking, with self-broaching keys - Part 004: In heat resisting nickel 

base alloy NI-P100HT (Inconel 718), silver plating
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4673-005
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ένθετα, σπειρωµάτων UNJ, αυτασφαλιζόµενα, µε κλειδιά αυτο-διάτρησης - Μέρος 005 : Από 

κράµα υψηλών θερµοκρασιών µε βάση το νικέλιο NI-P101HT (WASPALOY), επαργυρωµένα
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[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Inserts, UNJ threads, self-locking, with self-broaching keys - Part 005: In heat resisting nickel 
base alloy NI-P101HT (WASPALOY), silver plating

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4673-006
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ένθετα, σπειρωµάτων UNJ, αυτασφαλιζόµενα, µε κλειδιά αυτο-διάτρησης-µέρος 006 : Από 

χάλυβα υψηλών θερµοκρασιών FE-PA2601 (A286),επενδεδυµένα µε MoS2
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series -  Inserts, UNJ threads, self-locking, with self-broaching keys - Part 006: In heat resisting steel FE-

PA2601 (A286), MoS2 coated
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4675
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - ΤιτάνιοTi-P63002 (Ti5Al5Mo5V3Cr0.4Fe) - Rm >= 1 300 MPa - Ράβδοι- De < 110 mm
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Titanium Ti-P63002 (Ti5Al5Mo5V3Cr0.4Fe) - Rm >= 1 300 MPa - Bars - De < 110 mm
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4677-001
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συγκολλούµενες και µπρουτζοκολληµένες συναρµολογήσεις για αεροδιαστηµική κατασκευή- 

Ενώσεις µεταλλικών υλικών υπό συγκόλληση µε δέσµη ηλεκτρονίων- Μέρος 001:Ποιότητα των συγκολλούµενων 
συναρµολογήσεων

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Welded and brazed assemblies for aerospace construction - Joints of metallic materials by 
electron beam welding - Part 001: Quality of welded assemblies

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4678
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συγκολλήσεις και µπρουτζοκολλήσεις σε αεροδιαστηµικές κατασκευές - Ενώσεις µεταλλικών 

υλικών απο  συγκόλληση µε δέσµη λέιζερ - Ποιότητα των συγκολλήσεων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Weldments and brazements for aerospace structures - Joints of metallic materials by laser beam 

welding - Quality of weldments
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4681-001
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικά καλώδια, γενικής χρήσης, µε αγωγούς αλουµινίου ή αλουµινίου µε επένδυση 

χαλκού - Μέρος 001: Τεχνική προδιαγραφή
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electric, general purpose, with conductors in aluminium or copper-clad aluminium - Part 

001: Technical specification
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4681-002
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικά καλώδια, γενικής χρήσης, µε αγωγούς αλουµινίου ή αλουµινίου µε επένδυση 

χαλκού - Μέρος 002: Γενικά
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Cables, electric, general purpose, with conductors in aluminium or copper-clad aluminium - Part 

002: General
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4683
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας FE-WM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Με τήξη στον αέρα - Μέταλλο πλήρωσης για 

συγκολλήσεις - Σύρµα και ράβδος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel FE-WM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Air melted - Filler metal for welding - Wire and rod
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4685
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - ΤιτάνιοTi10V2Fe3Al - Ράβδοι - D < 110 mm - Rm >= 1 240 Mpa
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Titanium Ti10V2Fe3Al - Bars - D < 110 mm - Rm >= 1 240 MPa
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4687
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Βαφές και βερνίκια - Υπόστρωµα,  χωρίς χρώµιο, χωρίς επιβράδυνση διάβρωσης, δύο 

συστατικών ψυχρού πολυµερισµού για στρατιωτική εφαρµογή
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Paints and varnishes - Chromate free non corrosion inhibiting two components cold curing primer 

for military application
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4688
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Βαφές και βερνίκια - Υπόστρωµα,  µε  επιβράδινση διάβρωσης, δύο συστατικών ψυχρού 

πολυµερισµού για στρατιωτική εφαρµογή
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Paints and varnishes - Corrosion inhibiting two components cold curing primer for military 

application
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4689
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Βαφές και βερνίκια - Τελική επίστρωση βαφής πολυουρεθάνης, δύο συστατικών, ψυχρού 

πολυµερισµού -  Υψηλή ελαστικότητα και αντίσταση σε χηµικά για στρατιωτική χρήση
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[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Paints and varnishes - Two components cold curing polyurethane finish - High flexibility and 
chemical agent resistance for military application

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4697
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις εγκατάστασης για εξαρτήµατα καθισµατος επιβάτη
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - General and installation requirements for passenger seat fittings
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4700-001
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας και κράµατα υψηλών θερµοκρασιών- ∆ιαµορφωµένα προϊόντα - Τεχνική 

προδιαγραφή - Μέρος 001:Πλατιά ελάσµατα, λεπτά ελάσµατα και ταινίες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wrought products - Technical specification - Part 001: Plate, 

sheet and strip
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4700-002
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας και κράµατα υψηλών θερµοκρασιών - ∆ιαµορφωµένα προϊόντα - Τεχνική 

προδιαγραφή - Μέρος 002:Ράβδοι και διατοµές
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wrought products - Technical specification - Part 002: Bar and 

section
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4700-003
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας και κράµατα υψηλών θερµοκρασιών- ∆ιαµορφωµένα προϊόντα - Τεχνική 

προδιαγραφή - Μέρος 003: Σωλήνας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wrought products - Technical specification - Part 003: Tube
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4700-004
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας και κράµατα υψηλών θερµοκρασιών - ∆ιαµορφωµένα προιόντα - Τεχνική 

προδιαγραφή- Μέρος 004: Σύρµα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wrought products - Technical specification - Part 004: Wire
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4700-005
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας και κράµατα υψηλών θερµοκρασιών- ∆ιαµορφωµένα προιόντα - Τεχνική 

προδιαγραφή - Μέρος 005:Προιόντα για σφυρηλάτηση
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wrought products - Technical specification - Part 005: Forging 

stock
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4700-006
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας και κράµατα υψηλών θερµοκρασιών - ∆ιαµορφωµένα προιόντα - Τεχνική 

προδιαγραφή - Μέρος 006: Προπαραγωγή και παραγωγή σφυρήλατων τεµαχίων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wrought products - Technical specification - Part 006: Pre-

production and production forgings
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4700-007
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Χάλυβας και κράµατα υψηλών θερµοκρασιών - ∆ιαµορφωµένα προιόντα - Τεχνική 

προδιαγραφή - Μέρος 007: Προϊόντα για ανάτηξη
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wrought products - Technical specification - Part 007: Remelting 

stock
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4701-001
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συνδετήρες,  οπτικοί, ορθογωνικοί, τµηµατικοί, Θερµοκρασία  λειτουργίας 125 °C, για επαφές 

EN 4531 - Μέρος 001: Tεχνική  προδιαγραφή
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, modular, operating temperature 125 °C, for EN 4531 contacts - 

Part 001: Technical specification
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4704
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ανοδίωση αλουµινίου και κατεργασµένων κραµάτων αλουµινίου µε θειϊκό - Τρυγικό οξύ για 

αντιδιαβρωτική προστασία και προεπεξεργασία χρώµατος (TSA)
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Tartaric-Sulphuric-Acid anodizing of aluminium and aluminium wrought alloys for corrosion 

protection and paint pre-treatment (TSA)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4800-001
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Τιτάνιο και κράµατα τιτανίου - Τεχνική προδιαγραφή - Μέρος 001:Πλάκα, φύλλο και ταινία
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Technical specification - Part 001: Plate, sheet and strip
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

(c) ΕΛΟΤ 01/04/2013 ΣΕΛΙ∆Α 42



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4800-002
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Τιτάνιο και κράµατα τιτανίου - Τεχνική προδιαγραφή - Μέρος 002: Ράβδος και προφίλ
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Technical specification - Part 002: Bar and section
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4800-003
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Αεροδιαστηµική σειρά - Τιτάνιο και κράµατα τιτανίου - Τεχνικές προδιαγαφές - Μέρος 003:

Σωλήνας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Technical specification - Part 003: Tube
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4800-004
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά- Τιτάνιο και κράµατα τιτανίου - Τεχνική προδιαγραφή - Μέρος 004: Σύρµα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Technical specification - Part 004: Wire
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4800-005
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Τιτάνιο και κράµατα τιτανίου - Τεχνικές προδιαγαφές - Μέρος 005:Προιόντα για σφυρηλάτηση
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Technical specification - Part 005: Forging stock
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4800-006
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά  - Τιτάνιο και κράµατα τιτανίου- Τεχνική προδιαγραφή - Μέρος 006: Προπαραγωγή και 

παραγωγή σφυρήλατων τεµαχίων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Technical specification - Part 006: Pre-production and production 

forgings
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4800-007
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Τιτάνιο και κράµατα τιτανίου - Τεχνική προδιαγραφή - Μέρος 007: Προϊόντα για ανάτηξη
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Technical specification - Part 007: Remelting stock
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4800-008
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Τιτάνιο και κράµατα τιτανίου - Τεχνική προδιαγραφή - Μέρος 008: Προπαραγωγή και 

παραγωγή χυτών
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Technical specification - Part 008: Pre-production and production 

castings
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4817
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Παθητικά UHF RFID αναρτήµατα προοριζόµενα για αεροπορική χρήση
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Passive UHF RFID tags intended for aircraft use
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4818
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Παθητικά HF RFID αναρτήµατα προοριζόµενα για αεροπορική χρήση
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Passive HF RFID tags intended for aircraft use
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 4819
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Αναρτήµατα, κουµπί επαφής µνήµης προοριζόµενα για αεροπορική χρήση
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Contact Memory Button (CMB) tags intended for aircraft use
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 6049-002
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικά καλώδια, εγκατάσταση - Προστατευτικά περιβλήµατα σε µετααραµιδίου ίνες - 

Μέρος 002:Γενικά και κατάλογος προτύπων  προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 002: General and list 

of product standards
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 6049-003
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικά καλώδια, εγκατάσταση - Προστατευτικά περιβλήµατα σε µετααραµιδίου ίνες - 

Μέρος 003:∆ιαστελλόµενα σωληνοειδή πλέγµατα. - Πρότυπο προϊόντος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 003: Braided, tubular,

expandable - Product standard
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 6049-006
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδίων - Προστατευτικά περιβλήµατα σε µετααραµιδίου ίνες - 

Μέρος 006: Αυτοπεριτυλίξηµα προστατευτικά περιβλήµατα, ευέλικτη µετάεγκατάσταση- Πρότυπο προϊόντος
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[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 006: Self-wrapping 
protective sleeve, flexible post installation - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 6049-007
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδίων - Προστατευτικά περιβλήµατα σε µετααραµιδίου ίνες - 

Μέρος 007: Αυτοπεριτυλίξηµα προστατευτικά περιβλήµατα, ευέλικτη µετάεγκατάσταση,θερµοκρασία λειτουργίας 
από55 °C έως  260 °C - Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 007: Self-wrapping 
protective sleeve, flexible post installation operating temperature from - 55 °C to 260 °C - Product standard

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 6049-008
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -  Ηλεκτρικά καλώδια, εγκατάσταση - Προστατευτικά περιβλήµατα  σε µετααραµιδίου ίνες -  

Μέρος 008: Aυτο-περιτυλιγµένο προστατευόµενο (ΕΜΙ) προστατευτικό περίβληµα µε πλέγµα νικελίου-χαλκού, 
Ευέλικτη εγκατάσταση θερµοκρασίας λειτουργίας -55°C   έως  200 °C- Πρότυπο προϊόντος

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Electrical cables, installation - Protective sleeves in meta-aramid fibres - Part 008: Self-wrapping 
shielded (EMI) protective sleeve with nickel copper braid, flexible post installation operating temperature from - 55 °C 
to 200 °C - Pr

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 6059-100
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -  Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδίων - Προστατευτικά περιβλήµατα -  Μέθοδοι δοκιµών - 

Μέρος 100: Γενικά
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 100: General
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 6059-501
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Ηλεκτρικά καλώδια, εγκατάσταση - Προστατευτικά περιβλήµατα- Μέθοδοι δοκιµών- Μέρος 

501: ∆οκιµή αντοχής σε τάση
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 501: Voltage proof test
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 6059-503
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδίων - Προστατευτικά περιβλήµατα -  Μέθοδοι δοκιµών - 

Μέρος 503:Αύξηση θερµοκρασίας λόγω έγχυσης ονοµαστικού ρεύµατος στο περίβληµα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 503: Temperature rise due 

to rated current injected on the sleeve
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 6072
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Μεταλλικά υλικά - Μέθοδοι δοκιµής - Σταθερό εύρος δοκιµής κόπωσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Metallic materials - Test methods - Constant amplitude fatigue testing
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 9101 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις επιθεώρησης για Αεροναυπηγικούς, ∆ιαστηµικούς και Αµυντικούς 

Οργανισµούς
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Quality Management Systems - Audit Requirements for Aviation, Space, and Defence Organizations
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 9104-001
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Μέρος 001: Απαιτήσεις για πιστοποίηση διαχείρισης 

συστηµάτων της ποιότητας Αεροναυπηγικών, ∆ιαστηµικών και Αµυντικών προγραµµάτων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Quality management systems - Part 001: Requirements for Aviation, Space, and Defence Quality 

Management System Certification Programs
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 9104-003
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά -Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας - Μέρος 003: Απαιτήσεις για το Αεροδιαστηµικό 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας (AQMS) Εκπαίδευση Ελεγκτή και Αξιολόγηση
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Quality management systems - Part 003: Requirements for Aerospace Quality Management 

System (AQMS) Auditor Training and Qualification
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 9115
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις  για  Αεροναυπηγικούς, ∆ιαστηµικούς και Αµυντικούς  

Οργανισµούς- Παραδοτέο λογισµικό (Συµπλήρωµα του ΕΝ 9100)
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations - Deliverable Software 

(Supplement to EN 9100)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 9120 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/19
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[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις για Αεροπορικούς, ∆ιαστηµικούς και 
Αµυντικούς  ∆ιανοµείς

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defence Distributors
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 9131
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/21
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας -  Tεκµηρίωση µη συµµορφώσεων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - Quality management systems - Nonconformance documentation
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 9300-003
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/14
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - Aρχειοθέτηση και επανάκτηση της ψηφιακής τεχνικής τεκµηρίωσης προιόντος όπως για 3D, 

CAD  και  PDM δεδοµένα- Μέρος 003: Βασικές αρχές και έννοιες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - LOTAR - Long term archiving and retrieval of digital technical product documentation such as 3D,

CAD and PDM data - Part 003: Fundamentals and concepts
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 9300-004
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/20
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αεροδιαστηµική σειρά - LOTAR- Aρχειοθέτηση και επανάκτηση της ψηφιακής τεχνικής τεκµηρίωσης προιόντος όπως 

για 3D, CAD  και  PDM δεδοµένα - Μέρος 004: Μέθοδοι περιγραφής
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aerospace series - LOTAR - Long Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D,

CAD and PDM data - Part 004: Description methods
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 12007-2 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υποδοµές αερίου - Αγωγοί για µέγιστη πίεση λειτουργίας µέχρι και 16 bar - Μέρος 2: Ειδικές λειτουργικές συστάσεις 

για το πολυαιθυλένιο ( ΜΟP µέχρι και 10 bar)
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 2: Specific functional 

requirements for polyethylene (MOP up to and including 10 bar)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 12007-4 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υποδοµές αερίου - Αγωγοί για µέγιστη πίεση λειτουργίας µέχρι και 16 bar - Μέρος 2: Ειδικές λειτουργικές απαιτήσεις 

για  ανακαίνιση
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 4: Specific functional 

requirements for renovation
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 12312-1 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξοπλισµός επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών - Ειδικές απαιτήσεις- Μέρος 1:Κλίµακες επιβατών
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 1: Passenger stairs
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 12312-9 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/26
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξοπλισµός επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών - Ειδικές απαιτήσεις- Μέρος 9: Φορτωτήρες εµπορευµατοκιβωτίων/

Παλετών
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 9: Container/Pallet loaders
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 12327 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υποδοµές αερίου- ∆ιαδικασίες δοκιµών πίεσης, εκκίνησης και επανεκίνησης-Λειτουργικές απαιτήσεις
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Gas infrastructure - Pressure testing, commissioning and decommissioning procedures - Functional requirements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 12697-42 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/06
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 42: Ποσότητα ξένων υλικών στο  

ανακτούµενο ασφαλτόµιγµα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 42: Amount of foreign matter in reclaimed asphalt
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 12828 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα θέρµανσης σε κτίρια- Σχεδιασµός συστηµάτων θερµάνσης µε νερό
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Heating systems in buildings - Design for water-based heating systems
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 13012 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σταθµοί πλήρωσης καυσίµου - Κατασκευή και απόδοση των αυτόµατων ακροφυσίων σε διανεµητές καυσίµου
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Petrol filling stations - Construction and performance of automatic nozzles for use on fuel dispensers
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 13104+A2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηροδροµικές εφαρµογές-Ζεύγη τροχών και τροχοφορείς - Κινητήριοι άξονες - Μέθοδος σχεδιασµού
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Railway applications - Wheelsets and bogies - Powered axles - Design method
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[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 13203-3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Οικιακές συσκευές αερίου συνδυαζόµενες µε ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή θερµού νερού - Συσκευές µη 

υπερβαίνουσες τα 70 kW εισαγωγή θερµότητας  και χωρητικότητα αποθήκευσης τα 500 λίτρα νερού - Μέρος 2: 
Αξιολόγηση της κατανάλωσης ενέργειας

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Solar supported gas-fired domestic appliances producing hot water - Appliances not exceeding 70 kW heat input and 
500 litres water storage capacity - Part 3: Assessment of energy consumption

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 13237 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος ∆υνητικά εκρήξιµες ατµόσφαιρες - Όροι και ορισµοί για εξοπλισµό και συστήµατα προστασίας προς χρήση σε 

δυνητικά εκρήξιµες ατµόσφαιρες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Potentially explosive atmospheres - Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in 

potentially explosive atmospheres
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 13617-1 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σταθµοί πλήρωσης καυσίµου - Μέρος 1: Απαιτήσεις ασφάλειας για κατασκευή και αποδόσεις αντλιών µέτρησης, 

αντλιών πλήρωσης και µονάδων άντλησης από απόσταση
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Petrol filling stations - Part 1: Safety requirements for construction and performance of metering pumps, dispensers 

and remote pumping units
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 13674-2+A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Σιδηροτροχιά - Μέρος 2: ∆ιακόπτες και σιδηροτροχιές διασταύρωσης για 

σύζευξη σε σιδηροτροχιές vignole σιδηροδρόµου µάζας 46 kg/m και πάνω
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Railway applications - Track - Rail - Part 2: Switch and crossing rails used in conjunction with Vignole railway rails 46 

kg/m and above
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 14052 +A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Βιοµηχανικά κράνη υψηλής απόδοσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος High performance industrial helmets
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 14116 Ε3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος ∆εξαµενές για µεταφορά επικίνδυνων αγαθών - Ψηφιακή διεπαφή για προϊόντα διατάξεων αναγνώρισης για υγρά 

καύσιµα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for product recognition devices for liquid fuels
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 14587-3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Μετωπική ηλεκτροσυγκόλληση σιδηροτροχιών - Μέρος 3: Συγκολλήσεις 

σχετικές µε την κατασκευή διακλαδώσεων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Railway applications - Track - Flash butt welding of rails - Part 3: Welding in association with crossing construction
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 15436-1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξοπλισµός συντήρησης λειτουργίας οδών - Μέρος 1:Ορολογία
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Road service area maintenance equipment - Part 1: Terminology
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 15437-2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Παρακολούθηση της κατάστασης λιποκιβωτίων - Απαιτήσεις διεπαφής και σχεδιασµού -

Μέρος 2: Απαιτήσεις απόδοσης και σχεδιασµού για συστήµατα επί της µονάδας τροχαίου υλικού για παρακολούθηση 
της θερµοκρασίας

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Railway applications - Axlebox condition monitoring - Interface and design requirements - Part 2: Performance and 
design requirements of on-board systems for temperature monitoring

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 15597-1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Χειµερινός εξοπλισµός συντήρησης οδών- ∆ιαστρωτήρες - Μέρος 1:Γενικές απαιτήσεις και ορισµοί για διαστρωτήρες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Winter maintenance equipment - Spreading machines (gritting machines) - Part 1: General requirements and 

definitions for spreading machines
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 15746-1+A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Σιδηροτροχιά - Μηχανές σιδηροδρόµων και συναφής εξοπλισµός - Μέρος 1: Τεχνικές 

απαιτήσεις κίνησης και λειτουργίας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Railway applications - Track - Road-rail machines and associated equipment - Part 1: Technical requirements for 

running and working
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8
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*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 15839
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηροδροµικές εφαρµογές - ∆οκιµές αποδοχής των χαρακτηριστικών λειτουργίας οχηµάτων σιδηροδρόµων - Βαγόνι 

εµπορευµάτων - ∆οκιµές ασφάλειας κατά την κίνηση µε επιµήκεις δυνάµεις υπό συµπίεση
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Railway applications - Testing for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Freight wagons - 

Testing of running safety under longitudinal compressive forces
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 15869-1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας - Ηλεκτρική σύνδεση εις την ακτήν,τριφασικό ρεύµα 400 V,µέχρι 63 Α,50 Hz  - Μέρος 

1: Γενικές απαιτήσεις
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three phase current 400 V, up to 63 A, 50 Hz - Part 1: 

General requirements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 15869-2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας - Ηλεκτρική σύνδεση εις την ακτήν,τριφασικό ρεύµα 400 V,µέχρι 63 Α,50 Hz - Μέρος 

2: Μονάδα εις την ακτήν, απαιτήσεις ασφάλειας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three phase current 400 V, up to 63 A, 50 Hz - Part 2: 

Onshore unit, safety requirements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 15869-3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας - Ηλεκτρική σύνδεση εις την ακτήν,τριφασικό ρεύµα 400 V,µέχρι 63 Α,50 Hz - Μέρος 

3: Μονάδα επί του σκάφους, απαιτήσεις ασφάλειας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three phase current 400 V, up to 63 A, 50 Hz - Part 3: On-

board unit, safety requirements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 15980
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ποιότητα αέρα - Προσδιορισµός εναπόθεσης βενζο[a]ανθρακενίου, βενζο[b]φλουορανθενίου, βενζο[j]φλουορανθενίου,

βενζο[k]φλουoρανθενίου, βενζο[a]πυρενίου, διβενζο[a,h]ανθρακενίου και ινδενο[1,2,3-cd]πυρενίου
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Air quality - Determination of the deposition of benz[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene, benzo[j]fluoranthene, 

benzo[k]fluoranthene, benzo[a]pyrene, dibenz[a,h]anthracene and indeno[1,2,3-cd]pyrene
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 16003
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Χηµικά επεξεργασίας πόσιµου νερού-Ανθρακικό ασβέστιο και µαγνήσιο
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium magnesium carbonate
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 16054
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ποδήλατα BMX - Απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος BMX bicycles - Safety requirements and test methods
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 16256-1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Είδη πυροτεχνίας - Είδη πυροτεχνίας για το θέατρο - Μέρος 1: Ορολογία
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Pyrotechnic articles - Theatrical pyrotechnic articles - Part 1: Terminology
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 16256-2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Είδη πυροτεχνίας - Είδη πυροτεχνίας για το θέατρο - Μέρος 2: Κατηγορίες ειδών πυροτεχνίας για το θέατρο
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Pyrotechnic articles - Theatrical pyrotechnic articles - Part 2: Categories of theatrical pyrotechnic articles
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 16258
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μεθοδολογία υπολογισµού  και δήλωση κατανάλωσης ενέργειας και εκποµπές GHG των υπηρεσιών µεταφοράς 

(φορτίου και επιβατών )
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Methodology for calculation and declaration of energy consumption and GHG emissions of transport services (freight 

and passengers)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 30326-1/A2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/06
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανικές δονήσεις - Εργαστηριακή µέθοδος για αξιολόγηση δονήσεων σε κάθισµα οχηµάτων - Μέρος 1: Βασικές 

απαιτήσεις - Τροποποίηση 2
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration - Part 1: Basic requirements - 

Amendment 2 (ISO 10326-1:1992/Amd 2:2011)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 45545.01
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Πυροπροστασία σε σιδηροδροµικά οχήµατα - Μέρος 1: Γενικά
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 1: General
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8
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*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 45545.02
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Πυροπροστασία σε σιδηροδροµικά οχήµατα - Μέρος 2: Απαιτήσεις για τη συµπεριφορά 

υλικών και εξαρτηµάτων σε φωτιά
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 2: Requirements for fire behavior of materials and 

components
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 45545.03
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Πυροπροστασία σε σιδηροδροµικά οχήµατα - Μέρος 3: Απαιτήσεις πυραντίστασης για 

φράγµατα φωτιάς
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 3: Fire resistance requirements for fire barriers
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 45545.04
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Πυροπροστασία σε σιδηροδροµικά οχήµατα - Μέρος 4: Απαιτήσεις πυρασφάλειας για 

σχεδιασµό εξοπλισµού κινούµενου σε σιδηροτροχιές
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 4: Fire safety requirements for rolling stock design
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 45545.05
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/01
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Πυροπροστασία σε σιδηροδροµικά οχήµατα - Μέρος 5: Απαιτήσεις πυρασφάλειας για 

ηλεκτρολογικό εξοπλισµό ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, λεωφορείων καθοδηγούµενων σε ράγες και οχηµάτων 
µαγνητικής ανύψωσης 

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 5: Fire safety requirements for electrical equipment 
including that of trolley buses, track guided buses and magnetic levitation vehicles

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 45545.06
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Πυροπροστασία σε σιδηροδροµικά οχήµατα - Μέρος 6: Συστήµατα διαχείρισης και 

ελέγχου φωτιάς
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 6: Fire control and management systems
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 45545.07
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Πυροπροστασία σε σιδηροδροµικά οχήµατα - Μέρος 7: Απαιτήσεις πυρασφάλειας για 

εγκαταστάσεις εύφλεκτων υγρών και εύφλεκτων αερίων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 7: Fire safety requirements for flammable liquid and 

flammable gas installations
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 50110.01 Ε3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Λειτουργία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Operation of electrical installations - Part 1: General requirements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 50193.01
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικοί θερµαντήρες νερού στιγµιαίας θέρµανσης - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric instantaneous water heaters - Part 1: General requirements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 50411.03.06
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/01
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ταξινοµητές και περιβλήµατα ινών που χρησιµοποιούνται σε ινοοπτικά συστήµατα επικοινωνίας - Προδιαγραφές 

προϊόντος - Μέρος 3-6: Μηχανική συνένωση πολύτροπων ινών 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 3-6: 

Multimode mechanical fibre splice for use in an outdoor protected environment (Cat U)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 50530/A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ολική απόδοση φωτοβολταϊκών µετατροπέων ισχύος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Overall efficiency of grid connected photovoltaic inverters
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 50539.11
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος ∆ιατάξεις χαµηλής τάσης για προστασία από υπερτάσεις - ∆ιατάξεις προστασίας από υπερτάσεις για ειδικές 

εφαρµογές συµπεριλαµβανοµένου του συνεχούς ρεύµατος - Μέρος 11: Απαιτήσεις και δοκιµές για διατάξεις 
προστασίας από υπερτάσεις σε φωτοβολταϊκές εφαρµογές

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Low-voltage surge protective devices - Surge protective devices for specific application including d.c. - Part 11: 
Requirements and tests for SPDs in photovoltaic applications

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 50566
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
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[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πρότυπο προϊόντος για την επίδειξη συµµόρφωσης σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων από χειρόφερτες και τοποθετηµένες 
επί του σώµατος ασύρµατες συσκευές επικοινωνιών (30 MHz - 6GHz)

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Product standard to demonstrate compliance of radio frequency fields from handheld and body-mounted wireless 
communication devices used by the general public (30 MHz - 6 GHz)

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60034.18.21 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/29
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές - Μέρος 18-21: Λειτουργική αξιολόγηση συστηµάτων µόνωσης - ∆ιαδικασίες 

δοκιµής για προδιαµορφωµένες περιελίξεις - Θερµική αξιολόγηση και ταξινόµηση
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Rotating electrical machines - Part 18-21: Functional evaluation of insulation systems - Test procedures for wire-

wound windings - Thermal evaluation and classification
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60191.06.22
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανική τυποποίηση διατάξεων ηµιαγωγών - Μέρος 6-12: Γενικοί κανόνες για την προετοιµασία σχεδιαγραµµάτων 

συσκευασίας διατάξεων ηµιαγωγών επιφανειακής τοποθέτησης - Οδηγός σχεδίασης για συσκευασίες ηµιαγωγών 
τύπου S-FBGA και S-FLGA 

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 6-22: General rules for the preparation of outline 
drawings of surface mounted semiconductor device packages - Design guide for semiconductor packages Silicon 
Fine-pitch Ball Grid Array and Silicon Fine-pitch Land Grid Array (S-FBGA and S-FLGA)

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60335.02.02/A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-2: Ειδικές απαιτήσεις για αναρροφητήρες 

σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες) και συσκευές καθαρισµού µε αναρρόφηση νερού 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and 

water-suction cleaning appliances
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60335.02.07/A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/01
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Hλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-7: Ειδικές απαιτήσεις για πλυντήρια
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-7: Particular requirements for washing machines
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60335.02.17 Ε3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-17: Ειδικές απαιτήσεις για κουβέρτες, 

µαξιλάρια, ρουχισµό και παρόµοιες εύκαµπτες θερµαντικές συσκευές
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, clothing 

and similar flexible heating appliances
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60349.04
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρική έλξη - Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές για σιδηροδροµικά και οδικά οχήµατα - Μέρος 4: Σύγχρονες 

ηλεκτρικές µηχανές µε µόνιµους µαγνήτες συνδεδεµένες σε έναν ηλεκτρονικό µετατροπέα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Electric traction - Rotating electrical machines for rail and road vehicles - Part 4: Permanent magnet synchronous 

electrical machines connected to an electronic converter
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60404.11
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/01
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μαγνητικά υλικά - Μέρος 11: Μέθοδος δοκιµής για τον προσδιορισµό της αντίστασης της µονωµένης επιφάνειας 

µαγνητικών φύλλων και ταινιών
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Magnetic materials - Part 11: Method of test for the determination of surface insulation resistance of magnetic sheet 

and strip
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60601.01.08/A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1-8: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση- 

Συµπληρωµατικό πρότυπο: Γενικές απαιτήσεις, δοκιµές και καθοδήγηση για συστήµατα συναγερµού σε ιατρικές 
ηλεκτρικές συσκευές και ιατρικά ηλεκτρικά συστήµατα

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral 
Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical 
electrical systems

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60745.02.03/A2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/29
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν µε κινητήρα - Ασφάλεια - Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις για 

λειαντήρες, λουστραδόρους και αµµολειαντήρες τύπου δίσκου 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-3: Particular requirements for grinders, polishers and disk-

type sanders
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61121 Ε4
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Στεγνωτήρες µε τύµπανο για οικιακή χρήση - Μέθοδοι µέτρησης της επίδοσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Tumble dryers for household use - Methods for measuring the performance
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9
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*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61157/A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πρότυπα µέσα για την αναφορά των ακουστικών µεγεθών εξόδου των ιατρικών διαγνωστικών συσκευών µε 

υπερήχους
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Standard means for the reporting of the acoustic output of medical diagnostic ultrasonic equipment
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61195/A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Λαµπτήρες φθορισµού µε διπλό κάλυκα - Προδιαγραφές ασφαλείας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Double-capped fluorescent lamps - Safety specifications
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61199/A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Λαµπτήρες φθορισµού µε έναν κάλυκα - Προδιαγραφές ασφαλείας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Single-capped fluorescent lamps - Safety specifications
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61249.02.30
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υλικά για τυπωµένες πλακέτες και άλλες κατασκευές διασύνδεσης - Μέρος 2-30: Υλικά ενισχυµένης βάσης 

επενδεδυµένα και µη επενδεδυµένα εν θερµώ - Τροποποιηµένα µε κυανικό εστέρα µή αλογονωµένα εποξειδικά 
υφαντά µε Ε-ύαλο πολύστρωµα φύλλα καθορισµένης ευφλεκτότητας (δοκιµή κατακόρυφης καύσης), επενδεδυµένα 
µε χαλκό εν θερµώ  

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 2-30: Reinforced base materials clad and 
unclad - Non-halogenated epoxide modified cyanate ester woven glass laminate of defined flammability (vertical 
burning test), copper-clad

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61249.02.39
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υλικά για τυπωµένες πλακέτες και άλλες κατασκευές διασύνδεσης - Μέρος 2-39: Υλικά ενισχυµένης βάσης 

επενδεδυµένα και µη επενδεδυµένα εν θερµώ - Υψηλής επίδοσης εποξειδικά και µή εποξειδικά υφαντά µε Ε-ύαλο 
πολύστρωµα φύλλα καθορισµένης ευφλεκτότητας (δοκιµή κατακόρυφης καύσης), επενδεδυµένα µε χαλκό εν θερµώ 
για διατάξεις χωρίς µόλυβδο 

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 2-39: Reinforced base materials clad and 
unclad - High performance epoxide and non-epoxide, woven E-glass laminate sheets of defined flammability (vertical 
burning test), copper-clad for lead-free assembly

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61300.02.11 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - Βασικές διαδικασίες µέτρησης και δοκιµής - Μέρος 2-11:

∆οκιµές - Αξονική συµπίεση
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-11: 

Tests - Axial compression
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61300.02.14 Ε3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ινοοπτικές διατάξεις  διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - Βασικές διαδικασίες µέτρησης και δοκιµής - Μέρος 2-14:

∆οκιµές - Υψηλή οπτική ισχύς
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-14: 

Tests - High optical power
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61300.02.19 Ε3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - Βασικές διαδικασίες µέτρησης και δοκιµής - Μέρος 2-19:

∆οκιµές - Υδροθερµία (συνεχής κατάσταση)
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-19: 

Tests - Damp heat (steady state)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61400.04
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ανεµογεννήτριες - Μέρος 4: Απαιτήσεις σχεδιασµού για κιβώτια ταχυτήτων ανεµογεννητριών
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Wind turbines - Part 4: Design requirements for wind turbine gearboxes
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61400.11 Ε3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/01
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ανεµογεννήτριες - Μέρος 11: Τεχνικές µέτρησης ακουστικού θορύβου
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61439.04
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος ∆ιατάξεις διακοπής και ελέγχου χαµηλής τάσης - Μέρος 4: ∆ιατάξεις εργοταξίου (ACS)
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction 

sites (ACS)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61499.01 Ε2
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[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Λειτουργικές πλοκάδες - Μέρος 1: Αρχιτεκτονική
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Function blocks - Part 1: Architecture
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61499.02 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Λειτουργικές πλοκάδες- Μέρος 2: Απαιτήσεις εργαλείων υλισµικού
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Function blocks - Part 2: Software tool requirements
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61513
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πυρηνικές εγκαταστάσεις ισχύος - Συστήµατα οργάνων και ελέγχου σηµαντικά για την ασφάλεια - Γενικές απαιτήσεις 

για συστήµατα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - General requirements for systems
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61526 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Όργανα δοκιµής για την προστασία από ακτινοβολία - Μέτρηση ισοδύναµων προσωπικών δόσεων Hp(10) και Hp(0,

07) για ακτινοβολίες Χ,γάµµα,νετρονίων και βήτα - Άµεση ανάγνωση µετρητών ισοδύναµων προσωπικών δόσεων 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Radiation protection instrumentation - Measurement of personal dose equivalents Hp(10) and Hp(0,07) for X, gamma,

neutron and beta radiations - Direct reading personal dose equivalent meters
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61535/A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ζεύκτες εγκατάστασης για µόνιµες συνδέσεις σε σταθερές εγκαταστάσεις
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Installation couplers intended for permanent connection in fixed installations
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61558.02.14
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/01
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ασφάλεια µετασχηµατιστών, αντιστατών, µονάδων τροφοδοτήσεων ισχύος και συνδυασµών αυτών -Μέρος 2-14: 

Ειδικές απαιτήσεις και δοκιµές για µεταβλητούς µετασχηµατιστές και µονάδες τροφοδοτήσεων ισχύος που 
ενσωµατώνουν µεταβλητούς µετασχηµατιστές

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Safety of transformers, reactors, power supply units and combination thereof - Part 2-14: Particular requirements and 
tests for variable transformers and power supply units incorporating variable transformers

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61674 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - ∆οσίµετρα µε θαλάµους ιοντισµού και/ή ανιχνευτές ηµιαγωγών που χρησιµοποιούνται 

σε απεικόνιση ακτινολογικής διάγνωσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Medical electrical equipment - Dosimeters with ionization chambers and/or semiconductor detectors as used in X-ray 

diagnostic imaging
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61753.021.03
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - Πρότυπο επίδοσης - Μέρος 021-3: Μονότροποι 

ινοοπτικοί σύνδεσµοι βαθµού για περιβάλλον κατηγορίας U - Μή ελεγχόµενο 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 021-3: Single-mode fibre 

optic connectors for category U - Uncontrolled environment
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61753.022.02 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - Πρότυπο επίδοσης - Μέρος 022-2: Ινοοπτικοί 

σύνδεσµοι τερµατισµένοι σε πολύτροπη ίνα για περιβάλλον κατηγορίας C -  Ελεγχόµενο περιβάλλον
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 022-2: Fibre optic 

connectors terminated on multimode fibre for category C - Controlled environment
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61753.056.02
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - Πρότυπο επίδοσης - Μέρος 056-2: Μονότροπη 

ινοοπτική ασφάλεια σε µορφή ινοουράς για κατηγορία C - Ελεγχόµενο περιβάλλον
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 056-2: Single mode fibre 

pigtailed style optical fuse for category C - Controlled environment
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61753.057.02
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - Πρότυπο επίδοσης - Μέρος 057-2: Μονότροπη 

ινοοπτική ασφάλεια σε µορφή βύσµατος-υποδοχής για κατηγορία C - Ελεγχόµενο περιβάλλον 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 057-2: Single mode fibre 

plug-receptacle style optical fuse for category C - Controlled environment
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61753.143.02
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
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[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - Πρότυπο επίδοσης - Μέρος 143-2: Αντισταθµιστής 
διασποράς βασισµένος σε VIPA παθητικό οπτικό εκποµπής µονότροπης ίνας για περιβάλλον κατηγορίας C - 
Ελεγχόµενο περιβάλλον

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 143-2: Optical passive 
VIPA-based dispersion compensator of single-mode fibre transmission for category C - Controlled environment

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61772
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πυρηνικές εγκαταστάσεις ισχύος - Αίθουσες ελέγχου - Εφαρµογή µονάδων οπτικής απεικόνισης (VDUs)
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Nuclear power plants - Control rooms - Application of visual display units (VDUs)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 61924.02
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ναυτιλιακός εξοπλισµός και συστήµατα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας - Ολοκληρωµένα συστήµατα ναυσιπλοϊας 

(INS) - Απαιτήσεις λειτουργίας και επίδοσης, µέθοδοι δοκιµών και απαιτούµενα αποτελέσµατα δοκιµών
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Integrated navigation systems - Part 2: 

Modular structure for INS - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 62031/A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/01
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος ∆οµοστοιχεία LED για γενικό φωτισµό - Προδιαγραφές ασφαλείας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος LED modules for general lighting - Safety specifications
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 62037.02
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/01
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Παθητική ραδιοσυχνότητα και διατάξεις µικροκυµάτων, µέτρηση ενδοδιαµορφωµένου επιπέδου - Μέρος 2: Μέτρηση 

παθητικής ενδοδιαµόρφωσης σε διατάξεις οµοαξονικών καλωδίων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement - Part 2: Measurement of passive 

intermodulation in coaxial cable assemblies
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 62061/A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/01
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ασφάλεια µηχανών - Ασφάλεια λειτουργίας των σχετιζόµενων µε την ασφάλεια ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, 

ηλεκτρονικά προγραµµατιζόµενων συστηµάτων ελέγχου
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control 

systems
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 62127.01/A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υπέρηχοι - Υδρόφωνα - Μέρος 1: Μέτρηση και χαρακτηρισµός ιατρικών υπερηχητικών πεδίων µέχρι 40 MHz
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Ultrasonics - Hydrophones - Part 1: Measurement and characterization of medical ultrasonic fields up to 40 MHz
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 62127.02/A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/22
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υπέρηχοι - Υδρόφωνα - Μέρος 2: Βαθµονόµηση για υπερηχητικά πεδία µέχρι 40 MHz
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Ultrasonics - Hydrophones - Part 2: Calibration for ultrasonic fields up to 40 MHz
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 62133 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος ∆ευτερεύοντα στοιχεία και συσσωρευτές που περιέχουν αλκαλικούς ή άλλους µη-οξειδωµένους ηλεκτρολύτες - 

Απαιτήσεις ασφάλειας για φορητά στεγανά επαναφορτιζόµενα στοιχεία και για συσσωρευτές που δηµιουργούνται από 
αυτά για χρήση σε φορητές εφαρµογές

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for portable 
sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 62217 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πολυµερείς µονωτήρες για εσωτερική και εξωτερική χρήση - Γενικοί ορισµοί, µέθοδοι δοκιµών και κριτήρια αποδοχής
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Polymeric HV insulators for indoor and outdoor use - General definitions, test methods and acceptance criteria
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 62227/A1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/01
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα πάτριων εξυπηρετητών πολυµέσων - Κώδικας άδειας ηλεκτρονικών δικαιωµάτων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Multimedia home server systems - Digital rights permission code
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 62281 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ασφάλεια πρωτευόντων και δευτερευόντων στοιχείων λιθίου και ηλεκτρικών στηλών κατά τη διάρκεια της µεταφοράς 
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 62343.01.03 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/08
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[Έγγρ] Ελλην.τίτλος ∆υναµικά δοµοστοιχεία - Μέρος 1-3: Πρότυπα επίδοσης - ∆υναµικός εξισορροπητής της κλίσης του κέρδους (µή 
συνδεδεµένος)

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Dynamic modules - Part 1-3: Performance standards - Dynamic gain tilt equalizer (non-connectorized)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 62382 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/01
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξέλεγχος ηλεκτρικού βρόχου και βρόχου οργάνων µέτρησης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Control systems in the process industry - Electrical and instrumentation loop check
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 62488.01
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/01
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συστήµατα επικοινωνίας µε γραµµές ισχύος  για εφαρµογές διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας - Μέρος 1: Σχεδιασµός 

φορέα  µε γραµµές ισχύος αναλογικών και ψηφιακών συστηµάτων που λειτουργούν µέσω ηλεκτρικών δικτύων EHV/
HV/MV 

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Power line communication systems for power utility applications - Part 1: Planning of analogue and digital power line 
carrier systems operating over EHV/HV/MV electricity grids

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 62552
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Οικιακές συσκευές ψύξης - Χαρακτηριστικά και µέθοδοι δοκιµής
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 62553
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μέθοδοι µέτρησης για ψηφιακό δίκτυο - Χαρακτηριστικά επίδοσης για επίγειο ψηφιακό δίκτυο µετάδοσης πολυµέσων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Methods of measurement for digital network - Performance characteristics of terrestrial digital multimedia 

transmission network
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 62595.02
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Οθόνη LCD µε οπίσθιο φωτισµό - Μέρος 2: Μέθοδοι ηλεκτροοπτικών µετρήσεων οθόνης LΕD µε οπίσθιο φωτισµό
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος LCD backlight unit - Part 2: Electro-optical measurement methods of LED backlight unit
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 284 E2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/04
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ταινιόδροµοι - Ηλεκτρική αγωγιµότητα - Προδιαγραφή και µέθοδος δοκιµής
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Conveyor belts - Electrical conductivity - Specification and test method (ISO 284:2012)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 3691-1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/29
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Φορτηγά οχήµατα βιοµηχανίας - Απαιτήσεις ασφάλειας και επαλήθευση - Μέρος 1 : Αυτοπροωθούµενα φορτηγά 

οχήµατα, εκτός από φορτηγά άνευ οδηγού, φορτηγά µεταβλητού βραχίονα και φορτηγά φορτίων
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Self-propelled industrial trucks, other than driverless 

trucks, variable-reach trucks and burden-carrier trucks (ISO 3691-1:2011)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 3691-5
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Φορτηγά οχήµατα βιοµηχανίας - Απαιτήσεις ασφάλειας και επαλήθευση - Μέρος 5: Οχήµατα προωθούµενα από πεζό 

χειριστή
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 5: Pedestrian-propelled trucks (ISO 3691-5:2009)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 5814
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ποιότητα νερού - Προσδιορισµός του διαλυµένου οξυγόνου - Ηλεκτροχηµική µέθοδος ανίχνευσης
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Water quality - Determination of dissolved oxygen - Electrochemical probe method (ISO 5814:2012)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 10156
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αέρια και µίγµατα αερίου - Προσδιορισµός του κινδύνου φωτιάς και της ικανότητας οξείδωσης για την επιλογή των 

εξόδων βαλβίδων των φιαλών
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Gases and gas mixtures - Determination of fire potential and oxidizing ability for the selection of cylinder valve outlets 

(ISO 10156:2010)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 10341 E3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/03/04
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Οφθαλµικά όργανα - Κεφαλές διαθλαστικών φακών
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Ophthalmic instruments - Refractor heads (ISO 10341:2012)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 10628-2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/07
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος ∆ιαγράµµατα για τη χηµική και πετροχηµική βιοµηχανία - Μέρος 2: Γραφικά σύµβολα
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Diagrams for the chemical and petrochemical industry - Part 2: Graphical symbols (ISO 10628-2:2012)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8
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*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 10846-5
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/06
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ακουστική και δονήσεις - Εργαστηριακή µέτρηση των δονητικών-ακουστικών ιδιοτήτων µετάδοσης των ελαστικών 

στοιχείων - Μέρος 5: Μέθοδος σηµείου εφαρµογής για τον προσδιορισµό της ακαµψίας µεταφοράς χαµηλών 
συχνοτήτων  των ελαστικών υποστηριγµάτων για µεταφορική κίνηση

[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements - Part 5: 
Driving point method for determination of the low-frequency transfer stiffness of resilient supports for translatory 
motion (ISO 10846-5 :2008)

[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 11148-7
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μη ηλεκτροκίνητες µηχανές χειρός - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 7: Λειαντές
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 7: Grinders (ISO 11148-7:2012)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 11979-3 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Οφθαλµικά εµφυτεύµατα - Ενδοφθάλµιοι φακοί - Μέρος 3: Μηχανικές ιδιότητες και µέθοδοι δοκιµής
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 3: Mechanical properties and test methods (ISO 11979-3:2012)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 11980 Ε3
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Οφθαλµική οπτική - Φακοί επαφής και προϊόντα φροντίδας των φακών επαφής - Καθοδήγηση για κλινικές έρευνες
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Guidance for clinical investigations (ISO 11980:

2012)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 14798
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ανελκυστήρες,κυλιόµενες κλίµακες και κυλιόµενοι πεζόδροµοι - Μεθοδολογία αξιολόγησης   και  µείωσης της  

επικινδυνότητας
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Lifts (elevators), escalators and moving walks - Risk assessment and reduction methodology (ISO 14798:2009)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 15995
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Φιάλες αερίου - Προδιαγραφές και δοκιµές βαλβίδων φιαλών υγραερίου - Χειροκίνητες διατάξεις
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Gas cylinders - Specifications and testing of LPG cylinder valves - Manually operated (ISO 15995:2006)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 17450-1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Γεωµετρικές Προδιαγραφές Προϊόντων (GPS) - Γενικές έννοιες - Μέρος 1: Υπόδειγµα για την γεωµετρική 

προδιαγραφή και επαλήθευση
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Geometrical product specifications (GPS) - General concepts - Part 1: Model for geometrical specification and 

verification (ISO 17450-1:2011)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 17636-1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Ακτινογραφικός έλεγχος - Μέρος 2: Τεχνικές ακτίνων Χ - και γάµµα µε 

ταινία
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 1: X- and gamma-ray techniques with film (ISO 17636-1:

2013)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 17636-2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/08
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Ακτινογραφικός έλεγχος - Μέρος 2: Τεχνικές ακτίνων Χ - και γάµµα µε 

ψηφιακούς ανιχνευτές
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 2: X- and gamma-ray techniques with digital detectors 

(ISO 17636-2:2013)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 9

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 19879 Ε2
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ενώσεις µεταλλικών σωλήνων για ρευστά και γενικές χρήσεις - Μέθοδοι δοκιµής για ενώσεις υδραυλικών ρευστών
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Metallic tube connections for fluid power and general use - Test methods for hydraulic fluid power connections (ISO 

19879:2010)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 22476-1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/06
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιµές - ∆οκιµές πεδίου - Μέρος 1: ∆οκιµή διείσδυσης ηλεκτρικού κώνου και πιεζοκώνου
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test (ISO 

22476-1:2012)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 22476-4
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/06
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιµές - ∆οκιµές πεδίου - Μέρος 4: ∆οκιµή πρεσσιόµετρου Menard
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 4: Menard pressuremeter test (ISO 22476-4:2012)
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[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 22476-5
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/07
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιµές  - ∆οκιµές πεδίου -  Μέρος 5: ∆οκιµή εύκαµπτου ντιλατόµετρου
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 5: Flexible dilatometer test (ISO 22476-5:2012)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 25745-1
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/05
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ενεργειακή απόδοση σε ανελκυστήρες, κυλιόµενες κλίµακες και κυλιόµενους  πεζόδροµους - Μέρος 1:Μέτρηση 

ενέργειας και επαλήθευση
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Energy performance of lifts, escalators and moving walks - Part 1: Energy measurement and verification (ISO 25745-

1:2012)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 28927-12
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/06
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέθοδοι δοκιµής για την εκτίµηση της µετάδοσης των δονήσεων - Μέρος 12: Λειαντές 

εσοχών
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 12: Die grinders (ISO 28927-

12:2012)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8

*[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 80601-2-56
[Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/02/15
[Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 2-56: Ειδικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση κλινικών 

θερµοµέτρων για µέτρηση θερµοκρασίας σώµατος
[Έγγρ] Αγγλ.τίτλος Medical electrical equipment - Part 2-56: Particular requirements for basic safety and essential performance of 

clinical thermometers for body temperature measurement (ISO 80601-2-56:2009)
[ΕΛΟΤ] Στάδιο 8
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